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HOCHVOLT

ALLES, WATT 
IHR VOLT!

Zentrale Coburg
Rosenauer Str. 117 
96450 Coburg 
Telefon (09561) 8 64-0 
Telefax  (09561) 8 64-101
leise@leise.de

Kulmbach
Am Goldenen Feld 9 
95326 Kulmbach
Telefon (09221) 9029-0 
Telefax (09221) 9029-29
kulmbach@leise.de

Nürnberg
Würzburger Str. 93
90427 Nürnberg
Telefon (0911) 378476-0 
Telefax  (0911) 378476-20
nuernberg@leise.de

Plauen
Zum Plom 19 
08541 Plauen-Neuensalz
Telefon (03741) 4178-0
Telefax  (03741) 4178-22
plauen@leise.de

Saalfeld
Am Cröstener Weg 12
07318 Saalfeld
Telefon (03671) 5752-0 
Telefax  (03671) 5752-22
saalfeld@leise.de

Suhl
Fröhliche-Mann-Str. 40
98528 Suhl
Telefon (03681) 496-100 
Telefax  (03681) 496-101
suhl@leise.de

Wunsiedel
Kemnather Str. 72
95632 Wunsiedel
Telefon  (09232) 9929-0 
Telefax  (09232) 9929-10
wunsiedel@leise.de

www.leise.de



HOCHVOLT DREHMOMENT-SCHLÜ SSEL, SCHUTZISOLIERT
► Kalibrierbar
► Lange Lebensdauer / hohe Genauigkeit
► Möglichkeit der: Demontage – Reparatur (im Be-

darfsfall) – Montage – Justierung – Kalibrierung
► Hinweis: Justierung, mögliche Reparaturen mit 

Demontage / Montage der KV Drehmoment-
Schlü ssel nur im HAZET Service-Center

► Geeignet fü r Prü fmittelü berwachung
► Nachhaltig und umweltschonend
► Sicher: Haptisch (Kurzwegauslösung),

Akustisch (Knickelement)

► Rechts-/ Linksauslösung durch Umsteck-
Vierkant, dadurch Anziehen mit eingestell-
tem Drehmoment sowohl nach rechts als 
auch nach links, innerhalb der angegebenen 
Toleranz

► Geringes Gewicht fü r gute Handhabung 
und ermü dungsfreies Arbeiten

► DIN EN ISO 6789-2:2017, Vierkant nach 
DIN 3120, ISO 1174-1, IEC 60900:2018

Art.-Nr. 5108KV 

Art.-Nr. 5109KV

Art.-Nr. 5121KV

STAND-ISOLIERMATTE
► Für Arbeiten an hochstromführenden 

Teilen, in Tragetasche 
► Gummi-Standmatte, geprüft: 

50.000 V, nach VDE 0303 
► Eine Seite glatt, eine Seite rutschfest gerieft 
► Maße: 1.000 x 1.000 x 4 mm 

Ausführung Tragetasche:
► Länge: 1.000 mm, Durchmesser: 160 mm 
► VDE Schutzisolierung bis 100 V 
► Netto-Gewicht: 6 kg

Art.-Nr. 196VDE-8/2

WERKZEUGSATZ
► Im Rollkoffer 
► Gemeinsame Entwicklung mit einem 

der führenden Automobil-Hersteller und 
in Abstimmung mit TÜV-Süd 

► Kippstabil durch breiten Radstand 
► Flugtaugliche, robuste Kofferschalen 

aus bruchstabilem X-ABS 
► Inhalt: siehe ATP

Art.-Nr. 150/43

WERKSTATTWAGEN MIT WERKZEUGSORTIMENT
► 5 fl ache und 2 hohe Schubladen 
► Komplett mit 70-teiligem Werkzeug-

Sortiment in Safety-Insert-System 
► Weichschaumeinlage  Arbeitsfl ächen 
Technische Daten:
► Gesamttragkraft (dynamisch): 540 kg 
► Gesamttragkraft (statisch): 1.000 kg 
► Traglast pro Schublade: 25 kg 
► Abmessungen: 786 x 518 x 1.020 mm 
► Netto-Gewicht: 90 kg 
► Schubladen, fl ach: 5x 81 x 522 x 398 mm 
► Schubladen, hoch: 2x 166  x  522  x  398 mm 
► Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3+ 
► Anzahl Bockrollen: 2 (ø 125 mm) 
► Anzahl Lenkrollen: 2 (ø 125 mm)  
► Anzahl Werkzeuge: 70 
► Zangen-Satz, schutzisoliert, 163-226/4 
► Universal-Zange, schutzisoliert, 759N-2VDE 
► Seitenschneider, schutzisoliert, 1803VDE-22 
► Flachrund-Zange, schutzisoliert, 1841BVDE-33 
► Kombizange, schutzisoliert, 1850VDE-22
► Schraubendreher-Satz, schutzisoliert, 163-229/7
► Elektriker-Schraubendreher, schutzisoliert, für 

Schlitzschrauben 0,4 x 2,5, 0,5 x 3, 0,6 x 3,5, 
0,8 x 4 mm 

► Elektriker-Schraubendreher, schutzisoliert, 
für Kreuzschlitzschrauben PH1, PH2, PH3

► Maulschlüssel-Satz, schutzisoliert, 163-542/18 
► Einmaulschlüssel, schutzisoliert 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm  
► Steckschlüssel-Satz, schutzisoliert, 163-545/41, 

10 mm (3/8 Zoll) 
► Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm 
► Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz für Innen-

sechskantschrauben 5 mm, 6 mm 
► Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz für Innen 

TORX® Schrauben T10, T15, T20, T25, T27, T30, 
T40, T45, T50 

► Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz, lang, für 
Innen TORX® Schrauben T10, T15, T20, T25, T20, 
T30, T40, T45, T50 

► Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz für Innen-
vielzahnschrauben (XZN) M8, M10, M12 

► Umschaltknarre, schutzisoliert, 8816KV 
► Verlängerung 1.000 Volt 90 mm, 142 mm  
► Weichschaum-Einlage, mit Kleinteilefächern 

163-172X50

Art.-Nr. 179NX-7/70KV

Elektriker-Schraubendreher, schutzisoliert, 
für Kreuzschlitzschrauben PH1, PH2, PH3

HOCHVOLT ELEKTRIKER 
SCHRAUBENDREHER SATZ, 
SCHUTZISOLIERT
► Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-

Griff (rot/gelb)
► Spannungsprüfer (839-1), 220 – 250 V 

nach DIN VDE 06800-6

Art.-Nr. 810/6VDE

3/8“ HOCHVOLT WERKZEUG SATZ, 
SCHUTZISOLIERT
► Für alle Arbeiten an Hochvolt-Systemen
► Nach aktuellen Vorgaben der DIN produziert
► Optimaler Schutz und höchste Sicherheit 

durch ständige Qualitätskontrolle
► Lieferung in HAZET L-Boxx – alle 

Werkzeuge griffbereit
► Wartung und Reparatur an PKW mit 

elektrischem Antrieb wie z. B. VW, Audi, 
BMW, Mercedes-Benz, Tesla, Toyota usw.

► Tipp! Zum Nachrüsten: Aussparung für 
HAZET 3/8“ Hochvolt Drehmoment-
Schlüssel 5109KV (5 – 25 Nm)

Art.-Nr. 150/27 
 

  
  

 

 

Universell einsetzbar für alle Arbeiten an 

Hochvoltsystemen in Handwerk, Industrie 

sowie Elektro- und Hybridfahrzeugen!

COMPETENCE  Hochvolt 0302 Aktuelle Angebote und Informationen von Ihrem SELECT-Partner



ISOLIERTER 
RETTUNGSHAKEN
► Zum Bergen von Personen 

aus dem Gefahrenbereich 
im Falle eines Stromunfalls 
ohne Eigengefährdung 

► Länge: 2,3 m (teilbar) 
► Hakenöffnung: 450 mm 
► Material: Fiberglas 
► Kapazität: 150 kg 
► Nennspannung: 10 kV

Art.-Nr. 7IRH150

ABSPERRPFOSTENSATZ 
► Universeller Absperrpfostensatz zur 

vorübergehenden Absperrung
► Für den Innen- und Außenbereich geeignet
► Das Set kann schnell und einfach aufgestellt 

und platzsparend eingelagert werden
► Große Gummiteller für festen Stand
Bestehend aus:
► 6 Stück Kettenpfosten 
► 5 Stück Kettenabschnitte, je 3 m lang 

inkl. Anbauteile (15 m Gesamtlänge) 
► 6 Stück großfl ächige Gummiteller  
Technische Daten:
► Pfostenhöhe: 1.150 mm 
► Pfostengewicht: 0,75 kg 
► Farbe: rot/weiß (Reklektorband) 
► Absperrkette: 3 m lang, Gesamtlänge 

bei 5 Kettenstücken: 15 m 
► Durchmesser: 6 mm 
► Abmessung Pfostenfuß: 

400 x 400 x 35 mm 
► Gewicht Pfostenfuß:

 6 kg/Stück

Art.-Nr. 7APS06

VERBINDUNGSGLIED
► Zum Verbinden 

von Gliederketten 
► 8 mm, rot

Art.-Nr. 07322L

ABSPERRPFOSTEN-SET
► 4 Stück mobile Kunststoff-Kettenständer mit 2 Ösen zum Einhängen von Absperrketten 
► 4 Stück S-Haken, 8 mm, rot 
► 1 Stück Kunststoff-Verbindungsglied, 8 mm, rot 
► Kunststoff-Absperrkette, 25 m

Art.-Nr. 07326L

ABSPERRPFOSTEN-
KETTENSTÄNDER
► Mobiler Kunststoff-Ketten-

ständer mit 2 Ösen zum Ein-
hängen von Absperrketten 

► Für den Außen- und Innen-
bereich 

► Schnell aufzubauen 
► Mit schwarzem Standfuß 

aus witterungsbeständigem 
Recyclingmaterial 

► Gute Standfestigkeit 
► Der Fuß kann verdübelt oder 

verklebt werden 
► Material: Kunststoff 
► Farbe: rot/weiß 
► Höhe: 850 mm 
► Gewicht: 1,5 kg

Art.-Nr. 07320L

S-HAKEN
► Zum Einhängen 

von Gliederketten 

Art.-Nr. 07324L

KUNSTSTOFF-ABSPERRKETTE
► Für vielseitige Anwendungen geeignet 
► Kurzgliedrige Ketten für einen hohen Wahr-

nehmungseffekt 
► Farbe: rot/weiß 

► Länge: 25 m, Durchmesser: 8 mm 
► Gliedlänge: 48 mm
► Gliedbreite: 27 mm

Art.-Nr. 07321L

ISOLIERBAND
► Für Fahrzeuge mit Elektromotor 

und Hybridantrieb 
► Temperaturbereich: von -40° C 

bis 150° C 
► 19 mm x 25 m

Art.-Nr. 50272065

HOCHVOLT HANDSCHUHE
► DIN EN 60903 (Schutzhandschuhe) 
► DIN/ISO: CE 0333 Prüfz.: 1.000 V (A.C.)
► Größe: Uni

Art.-Nr. 8885400173

HOCHVOLT-SPANNUNGSPRÜFER
► Zur Prüfung der Spannungsfreiheit an Hochvolt-

Fahrzeugen 
► Isolierung nach CAT III 690 V, CAT IV 600 V 
► DC/AC Spannungsmessung 
► Einpolige Spannungserkennung 
► Prüfung der Phasendrehung 
► Durchgangsprüfung 
► Dioden-Test 
► IP 64 
► Mit LED-Beleuchtungslampe 
► Spannungsbereich: 6 
► 690 V AC/DC 
► Einpolige Spannung: 100 
► Durchgangsprüfung: 

Schwellenwert < 200k Ohm 
► 690 V 

Art.-Nr. 32233L

GESICHTSSCHUTZSCHIRM
► Zugelassen zum Schutz vor Lichtbögen 

(nach GS-ET-29, Stand 2019-06, Klasse 1) 
► Farblose Scheibe nach EN 170 aus hoch-

schlagzähem Polycarbonat 
► Mit weitenverstellbarem Kopfband 
► Beschlagfrei

Art.-Nr. 11150L

COMPETENCE  Hochvolt 0504 Aktuelle Angebote und Informationen von Ihrem SELECT-Partner



TETRAEDRISCHES 
WARNZEICHEN BLITZPFEIL
► Tetraedrischer Dachaufsteller aus Kunststoff 

mit Saugfuß 
► Dreiseitig angebrachtes Warnzeichen „Blitzpfeil“ 
► Warnung vor gefährlicher, elektrischer Spannung 

nach DIN EN ISO 7010 
► Zur Kennzeichnung bei Reparaturen/Wartungs-

arbeiten an E-Fahrzeugen 
► Wetterfest 
► Wasserablaufl och

Art.-Nr. 07331L

UNTERZIEH-HANDSCHUH
► Die Unterziehhandschuhe werden zur 

Verbesserung des Tragekomforts unter 
den Isolierhandschuhen getragen 

► Ohne Naht hergestellt: maximaler Tragekomfort 
► Material: 100 % Baumwolle 
► Elastisches Bündchen 
► Universelle Größe

Art.-Nr. 11572L

ELEKTRISCH ISOLIERENDE 
SCHUTZHANDSCHUHE
► Für Arbeiten unter Spannung
► Schutzklasse 0 
► Isolierung nach DIN EN 60903 
► Für Spannung: 1.000 V AC und 1.500 V DC 
► Hohe Flexibilität und gutes Tastempfi nden, 

anatomische Formgebung 
► 1 Paar
► Gr. 9

Art.-Nr. 11570L

► Gr. 10

Art.-Nr. 11571L

VDE HOCHVOLT WERKZEUGSATZ
► Enthält alle wichtigen Werkzeuge, die das Arbeiten 

an Elektrofahrzeugen, stromführende Leitungen oder 
sonstigen elektrischen Gegenständen ermöglichen 

Inhalt:
► Isolierte Schraubendreher in folgenden Größen: 

PH1, PH2, PH3, T20, T25, T30, 2,5 – 3 – 3,5 – 4 mm 
► Isolierte 10 mm (3/8“) Steckschlüsseleinsätze in 

folgenden Größen: 6 – 7 – 8 – 10 – 11 – 12 – 13 
– 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 - 21 – 22 mm 

► Isolierte 10 mm (3/8“) Schraubendreheinsätze in 
folgenden Größen: M8, M10, M12 

► Isolierte 10 mm (3/8") Verlängerungen in 
folgenden Größen: 150 und 250 mm 

► Abisoliermesser 
► Isolierte Wasserpumpenzange, 250 mm 
► Isolierte Flachrundzange, 200 mm 
► Isolierte Kabelschere 
► Isolierte Kombizange, 180 mm 
► Isolierte Flachzange, 200 mm 
► Isolierter Kraftseitenschneider, 160 mm 
► 10 Isolierkappen 
► 50-teilig

Art.-Nr. V1000

E-MOBILITÄT STARTERSET 1
► E-Mobilität Starterset S, 27-teilig 
► Mit dem E-Mobilität Starterset S erfüllen 

Sie die Anforderungen der DGUV bezogen 
auf Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvolt-
systemen

Lieferumfang:
► Schutzausrüstung
► 1x Gesichtsschutzschirm, Klasse 1
► 1x Schutzhandschuhe, Größe 9
► 1x Unterziehhandschuhe
► 1x Paket Sicherheitsschilder 
► Hochvolt-Werkzeug
► 1x Spannungsprüfer
► Sicherheitsabsperrungen
► 4x Ketten-Ständer 
► 1x Absperr-Warnband, 100 m
► 1x Kunststoff-Absperrkette, 25 m
► 1x Verbindungsglied, 8 mm, rot
► 4x S-Haken, 8 mm, rot

Art.-Nr. V1100

E-MOBILITÄT STARTERSET 2
► E-Mobilität Starterset L, 77-teilig 
► Mit dem E-Mobilität Starterset L erfüllen 

Sie die Anforderungen der DGUV bezogen 
auf Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvolt-
systemen

Lieferumfang:
► Schutzausrüstung
► 1x Gesichtsschutzschirm, Klasse 1
► 1x Schutzhandschuhe, Größe 9
► 1x Unterziehhandschuhe
► 1x Paket Sicherheitsschilder 
► Hochvolt-Werkzeug
► 1x Spannungsprüfer
► 1x VDE Hochvolt Werkzeugsatz, 50-teilig
► Sicherheitsabsperrungen
► 4x Ketten-Ständer 
► 1x Absperr-Warnband, 100 m
► 1x Kunststoff-Absperrkette, 25 m
► 1x Verbindungsglied, 8 mm, rot
► 4x S-Haken, 8 mm, rot

Art.-Nr. V1200 

ABSPERR-WARNBAND
► Robuste Ausführung, beidseitig schräg bedruckt 
► Farbe: rot/weiß 
► Länge: 100 m
► Breite: 80 mm 
► Dicke: ca. 30 µ

Art.-Nr. 07325L

COMPETENCE  Hochvolt 0706 Aktuelle Angebote und Informationen von Ihrem SELECT-Partner



KLEBEETIKETT 
BESCHÄDIGTE 
E-FAHRZEUGE
► Wird auf die Scheiben des 

beschädigten Fahrzeugs 
aufgeklebt

► Das Etikett ist nach dem 
Abschleppen und der 
Reparatur leicht abnehmbar

► Abmessungen: 
100 x 200 mm

Art.-Nr. 07330L

HINWEISSCHILD AUF 
ELEKTROFAHRZEUGE
► Hinweisschild zur Vermeidung 

von Stromunfällen bei Arbeiten an 
Elektro- und Hybridfahrzeugen 

► Mit Piktogramm „Warnung vor 
elektrischer Spannung“ gemäß 
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W012 

► Mit Piktogramm „Berühren ver-
boten“ gemäß ASR A1.3, 
DIN EN ISO 7010/P010 

► Mit Piktogramm „Zutritt für Un-
befugte verboten“ gemäß DIN 
EN ISO 4844-2/D-P006 

► Aus Kunststoff, 440 x 140 mm

Art.-Nr. 07332L

SCHILDER "SCHALTEN VERBOTEN"
► Nach DGUV-Information 200-005 
► Zur Vermeidung von unbeabsichtigtem Einschalten des Stroms 
► Selbst zu beschriftendes Feld für den Namen des HV-Fachkundigen 

und dessen Telefonnummer 
► Mit Piktogramm „Schalten verboten“ gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/P031 

► Warnanhänger zum Anbringen im Fahrzeug 
► Kombischild zum Anhängen am Service-Disconnect
► Aus Kunststoff, 75 x 150 mm

Art.-Nr. 07333L

► Magnetisches Verbotsschild zum Anbringen außen am Fahrzeug
► Magnetfolie, 297 x 210 mm

Art.-Nr. 07335L

HINWEISSCHILD 
"HOCHVOLT-SPANNUNG"
► Nach DGUV-Information 200-005 
► Magnetisches Verbotsschild zum 

Anbringen außen am Fahrzeug 
► Selbst zu beschriftendes Feld für 

den Namen des HV-Fachkundigen 
und dessen Telefonnummer 

► Warnzeichen „Warnung vor ge-
fährlicher, elektrischer Spannung“ 
nach DIN4844D-W008

► Magnetfolie, 297 x 210 mm

Art.-Nr. 07336L

AUSHANG 
"SICHERHEITSREGELN"
► Anlehnung an DGUV-Information 

200-005 
► Sicherheitsregeln zur Vermeidung 

von elektrischen Unfällen beim 
Arbeiten an Fahrzeugen mit 
Hochvolt-Systemen 

► Befestigungslöcher: 
Durchmesser 5 mm 

► Aus Kunststoff, 350 x 500 mm

Art.-Nr. 07338L

VERBOTSSCHILD 
"LADEN VERBOTEN"
► Magnetisches Verbotsschild 

zum Anbringen außen am 
Fahrzeug 

► Zur Vermeidung von unbe-
absichtigtem Laden der Fahr-
zeugbatterie 

► Magnetfolie, 297 x 210 mm

Art.-Nr. 07334L

AUSHANG 
"ERSTE HILFE"
► Aushang „Erste Hilfe bei Unfällen 

durch elektrischen Strom“ 
► Mit zusätzlichem Warnhinweis 

"Warnung vor elektrischer 
Spannung" gem. aktueller 
ISO 7010 und modernisierten 
Piktogrammen 

► Praxisbewährt 
► Für den Innen- und Außeneinsatz 
► Aus Kunststoff, 595 x 410 mm

Art.-Nr. 07337L

ELEKTRIKER-GESICHTS-
SCHUTZSCHIRM
► DIN EN 397 
► Störlichtbogengeprüft nach DGUV 

GS-ET-29 Prüfpegel W(LBP) = 158 kJ 
(entspricht prospektivem Prüfkurz-
schlussstrom 4 kA/0,5 s) EN 166 

► Persönlicher Augenschutz 
► Natürliche Farbwiedergabe durch 

klares, nicht eingefärbtes Visier 
► Farbwiedergabeindex > 90 % 
► Lichttransmission > 88 % 
► Passend für handelsübliche 

Elektriker-Schutzhelme 
► Gesichtsschutz für 117.1608-117.1610
► Klasse 1

Art.-Nr. 117.1780

ÜBERZIEH-HANDSCHUH
► Wasserabweisend 
► Silikonbehandelt 
► Lederhandschuh für dielektrische 

Handschuhe 
► Klettverschluss auf dem Handrücken 
► Spaltlederstulpe 
► Zum Schutz vor mechanischen Risiken 
► Rindnabenleder 
► Achtung: Dieser Überhandschuh ist 

für den mechanischen Schutz (Abrieb, 
Schnitt, Stiche) in Verbindung mit die-
lektrischen Handschuhen erforderlich!

Art.-Nr. 117.1560

SCHUTZ-HANDSCHUH
► Dielektrische Latexhandschuhe 
► Isolierung nach DIN EN 60903 
► Mit anatomischer Passform 
► Antiallergisch behandelt 
► Mit geradem Rand 
► UV-geschützt verpackt
► Es wird empfohlen, zur Absorption 

der Hautfeuchtigkeit und der 
besseren Belüftung, Unterzieh-
Handschuhe zu benutzen

► Achtung: Überzieh-Handschuhe für 
mechanischen Schutz erforderlich!

► Größe 9

Art.-Nr. 117.1661

► Größe 10

Art.-Nr. 117.1662

SCHUTZBRILLE
► EN 166 
► Für Brillenträger geeignet 
► Mit Belüftungslöchern für beschlagfreie Sicht 
► Fester Rahmen 
► Mit Ohrbügeln 
► Scheibe aus Polycarbonat
► Transparent

Art.-Nr. 310.0110

PNEUMATISCHER ELEKTRIKER-
SCHUTZHANDSCHUH-PRÜFER
► Zur Prüfung von isolierten Handschuhen 
► Immer vor Arbeits-

beginn durchführen

Art.-Nr. 117.1666

UNTERZIEHHANDSCHUH
► Aus feinem Baumwolltrikot

Art.-Nr. 117.1660

COMPETENCE  Hochvolt 0908 Aktuelle Angebote und Informationen von Ihrem SELECT-Partner



ARBEITS-SCHUTZHELM
► DIN EN 397 
► Spezial-Kunststoff
► Weiß

Art.-Nr. 117.1608

► Gelb

Art.-Nr. 117.1609

► Rot

Art.-Nr. 117.1610

SCHERENSPERRE
► Ideal geeignet zum Absperren von Gefahrenbereichen 

oder Bereichen mit eingeschränktem Zugang 
► Sicherer Stand dank befüllbarer Standbeine z. B. mit Sand 
► Perfekte Warnwirkung durch schwarz-gelbe Scheren mit Refl ektoren 
► In der Breite variabel verstellbar bis 2.500 mm 
► Zusammengeklappt nur 24 cm breit und dadurch 

platzsparend zu verstauen 
► Sehr geringes Eigengewicht sorgt für einfachen Transport 
► Lieferung erfolgt paarweise 
► Aus PE-Kunststoff

Art.-Nr. 117.1545

GUMMI-ABDECKTUCH 
MIT SCHUTZ I SO LIE RUNG
► Stärke: 1 mm 
► Geprüft nach VDE 0680/1 
► Isolierung nach DIN EN 60903 
► Weitgehend reiß- und stichfest 
► Besonders für Außenanwendungen geeignet
► Maße: 130 x 130 mm

Art.-Nr. 117.1651

► Maße: 250 x 250 mm

Art.-Nr. 117.1652 

► Maße: 500 x 500 mm

Art.-Nr. 117.1653

► Maße: 600 x 600 mm

Art.-Nr. 117.1654

► Maße: 1.000 x 1.000 mm

Art.-Nr. 117.1655

MAULSCHLÜSSELSATZ
► Isolierung nach IEC 60900
► Maulstellung 15° abgewinkelt 
► Chrom Vanadium 
► In stabilem Kunststoffkoffer

Art.-Nr. 118.1500

ISOLIERTER WERKZEUGSATZ
► Isolierung nach IEC 60900 
► Im edlen Aluminiumkoffer 
► Spezial-Werkzeugstahl

Art.-Nr. 117.1890

PERFORMANCEPLUS WERKSTATTWAGEN
► Ideale Satzzusammenstellung für 

Hybrid- und Elektrofahrzeuge 
► Feste Anordnung der Werkzeuge 

durch präzise Einbettung 
► Isoliert nach IEC 60900 
► ABS Umrandung mit Kleinteilfächern 
► Sehr stabile Stahlblechkonstruktion 

mit 0,8 mm Blechstärke – ver-
windungssteif 

► Hohe Standsicherheit 
► Seitenwände mit Vierkantlochung zum 

Anbringen verschiedener Zubehörteile 
► Einzelverriegelung verhindert unge-

wolltes Öffnen

► Zentralverriegelung aller Schubladen 
durch Zylinderschloss 

► Kugelgelagerte Schubladenführung 
► Mit Polyurethan Ecken-Kantenschutz 
► Schubladen mit 100 % Auszug 
► Mit seitlichem Metallhandgriff 
► Mit 2 Rädern à Ø 125 mm 
► Mit 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit 

Roll- und Drehbremse 
► Durchgehende Griffl eisten 
► Elektrostatisch 

pulverbeschichtet

Art.-Nr. 117.6155

Zentralverriegelung aller Schubladen 

In stabilem Kunststoffkoffer
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SCHRAUBSICHERUNG
► Die Hochspannungssicherungen der Serie 

HEV schützen die Stromkreise bei Hybrid- und 
Elektrofahrzeugen

► Spannung bis: 450 V 
► Bolzenabstand: 45 mm 
► Bolzen-Ø: 4 mm 
► Ausschaltvermögen bei 450 V DC: 2.000 A

► Nennstrom: 1 A

Art.-Nr. 50295377

► Nennstrom: 5 A

Art.-Nr. 50295378

SORTIMENT KABELSCHUTZ
► Entsprechend der ECE R100 müssen Hochspannung 

führende Leitungen in elektrisch angetriebenen Fahrzeugen 
(Hybrid- und Elektroautos) eine orangefarbene Außenhülle besitzen 

► Zum Schutz dieser Leitungen wurde das Sortiment 
sorgfältig zusammengestellt; Inhalt siehe ATP 

Art.-Nr. 54271100

HOCHVOLT-
SPANNUNGSPRÜFER
► Dieses Prüfgerät der Hochspannungs-

kategorie CAT IV dient primär zur Spannungs-
messung an Hochvoltsystemen bis 1.000 V 
und wird u. a. für die Feststellung der Span-
nungsfreiheit an HV-eigensicheren Hybrid- 
und Elektrofahrzeugen verwendet 

► Zum Schutz dienender Doppelschalter 
und Funktionsschalter 

► LCD-Aufl ösung 1 V und Spannungsbalken-
diagramm 

► Polaritätsprüfung

Art.-Nr. 95980793

NRGKICK 32A/32A 
LIGHT ADAPTERSET
► Mit dem Adapterset für NRGkick 32 A und 

NRGkick 32 A light ist es möglich, ein Elektro-
fahrzeug an jeder üblichen Steckdose zu laden 

► Alle Adapter besitzen eine Erkennungsfunktion 
und eine original EV-Ladeleitung 

Inhalt:
► Adapter CEE 32 A auf CEE 16 A, max. 11 kW 
► Adapter CEE 32 A auf CEE 16 A blau, max. 3,7 kW 
► Adapter CEE 32 A auf Schuko, 

max. 13 A

Art.-Nr. 95960170

NRGKICK 32A LADEKABEL 
E-FAHRZEUG
► Mehr als eine Wallbox, da keine teuren, 

zusätzlichen Installationen benötigt werden
► Dank der einfach wechselbaren Steckaufsätze 

der 2. Generation kann eine CEE32-, CEE16-, 
oder Schuko-Steckdose verwendet werden

► Zusätzlich kann der Ladevorgang mit Hilfe 
eines speziellen Steckaufsatzes an jeder 
öffentlichen Ladesäule erfolgen

► Weitere Adapter können je nach Einsatzfall 
optional als Zubehör bestellt werden

► Einfache Einstellmöglichkeiten der Strom- und 
Ladeleistung über ein kapazitives Touchfeld 

► Umfangreiche Sicherheitsfeatures (Temperatur-
überwachung, Überhitzungsschutz, Überspan-
nungsschutz, Fehlerstromschutz, Abzieherken-
nung mit Lichtbogenschutz etc.) 

► Diebstahl- und manipulationssicher, stoß- 
und schlagfest 

► Patentiertes Sicherheits-Steckersystem 
► Automatische Erkennung von NRGkick 

Aufsatz-Adaptern 
► WLAN- und Bluetooth-Schnittstelle 
► Per gratis NRGkick App Ladedaten einsehen 

und Ladestation steuern (Ladestatistiken, 
Stromkosten, Ladestrom in 1A-Schritten 
einstellen, zeitgesteuertes Laden, etc.) 

► Der optionale Adapter Typ 2 macht das an 
öffentlichen Ladesäulen notwendige Mode-
3-Ladekabel überfl üssig

Art.-Nr. 95960105

LADEKABEL ELEKTRO TYP 2
► Das Gerät erfüllt die Elektromobilitäts-

normen, u.a. IEC 62752
► Die von diesen Normen abweichenden An-

forderungen des Z.E. Ready Prozesses können 
nicht vollständig gewährleistet werden

► Kabellänge: 4 m 
► Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit 

Elektromotor, für Fahrzeuge mit Hybridantrieb 
► Lademodus: 2 
► Nennspannung: 230 V 
► Adernquerschnitt: 3G 2,5 mm² 
► DIN/ISO: IEC 62752 
► Phasen: 1 
► Steckerausführung: Ladestecker Typ 2, 

Schutz-Kontakt-Stecker 
► Temperaturbereich: von -40° C bis 50° C

► Nennstrom: 13 A 
► Leistung: 3 kW

Art.-Nr. 95960024

► Nennstrom: 16 A 
► Leistung: 3,7 kW 

Art.-Nr. 95960025

LADEKABEL TYP 2
► Das Mode-3-Ladekabel wird zum Aufl aden 

von Elektrofahrzeugen an Ladesäulen und 
Wallboxen eingesetzt

► Sowohl Ladestecker als auch Ladekupplung 
entsprechen dem Typ 2, der von der EU-
Kommission im Januar 2013 als Standard 
festgelegt wurde

► Kabellänge: 4 m 
► Lademodus: 3 
► DIN/ISO: IEC 62196-2 
► Temperaturbereich: von -40° C bis 50° C 
► Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit 

Elektromotor, für Fahrzeuge mit Hybridantrieb 
► Frequenzbereich: 50 Hz 
► Steckerausführung: Ladekupplung Typ 2, 

Ladestecker Typ 2 
► Schutzart: IP 44

► Phasen: 1 
► Max. Ladestrom: 20 A 
► Nennspannung: 230 V 
► Adernquerschnitt: 3G 2,5 + 1x0,5 mm² 
► Widerstand: 680 Ohm 
► Leistung: 4,6 kW 

Art.-Nr. 95960031

► Phasen: 3 
► Max. Ladestrom: 32 A 
► Nennspannung: 400 V 
► Adernquerschnitt: 5G 6 + 1x0,5 mm² 
► Widerstand: 220 Ohm 
► Leistung: 22 kW

Art.-Nr. 95960033

SCHRAUBSICHERUNG
► Die Hochspannungssicherungen der 

Serie HEV schützen die Stromkreise 
bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen

► Spannung bis: 500 V 
► Bolzenabstand: 74,8 mm 
► Bolzen-Ø: 8 mm 
► DIN/ISO: 8820-8 
► Ausschaltvermögen bei 500 V DC: 

16.000 A

► Nennstrom: 150 A

Art.-Nr. 50295391

► Nennstrom: 175 A

Art.-Nr. 50295392

► Nennstrom: 200 A

Art.-Nr. 50295393

► Nennstrom: 225 A

Art.-Nr. 50295394

► Nennstrom: 250 A

Art.-Nr. 50295395

► Nennstrom: 300 A

Art.-Nr. 50295396

SCHRAUBSICHERUNG
► Die Hochspannungssicherungen der 

Serie HEV schützen die Stromkreise 
bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen

► Spannung bis: 500 V 
► Bolzenabstand: 53,5 mm 
► Bolzen-Ø: 5 mm 
► Ausschaltvermögen bei 500 V DC: 20.000 A 
► DIN/ISO: 8820-8 

► Nennstrom: 15 A

Art.-Nr. 50295385

► Nennstrom: 20 A

Art.-Nr. 50295386

► Nennstrom: 30 A

Art.-Nr. 50295387

► Nennstrom: 40 A

Art.-Nr. 50295388

► Nennstrom: 50 A

Art.-Nr. 50295389
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LADEKABEL
► Kompatibel mit Fahrzeugen, die über 

einen Typ-2-Anschluss verfügen 
► Kann dank des Schuko-Steckers 

IEC TR 60083 in eine 2-Pin 230V-
Steckdose eingesteckt werden 

► Ohne Wallbox verwendbar
► Für zuhause und unterwegs
► Lieferung mit einer strapazierfähigen, 

kompakten Aufbewahrungstasche 
► Ergonomisch gestalteter Ladegriff, 

kompatibel mit der europäischen Norm 
IEC 62196-2 Typ 2 Verbindung 

► Die Ladekabel sind mit Staubschutzkappen 
ausgestattet und auf Wasserdichtigkeit nach 
IP65 und Stoßfestigkeit nach IK10 geprüft

► Auch im angeschlossenen Zustand sind 
die elektrischen Kontaktstellen gemäß 
IP65 und IK10 gegen das Eindringen von 
Staub und Spritzwasser geschützt

► Widerstandsfähiges und robustes Ladekabel 
► TÜV- und CE-Zertifizierung 2 Jahre Garantie
► Das Produkt entspricht den geltenden 

europäischen Vorschriften und wurde 
dem vorgeschriebenen Konformitäts-
bewertungsverfahren unterzogen

► Variable Ladeströme von 6 A/10 A/16 A 
und variable Ladeleistungen von 
1,3/2,2/3,6 kWh erfüllen individuelle 
Ladeanforderungen

► 5 m

► Für Fahrzeuge mit Typ 1 
5 PIN Ladeanschluss und 
230 V Steckdosen

Art.-Nr. OPC10A05

► Für Fahrzeuge mit Typ 2 
7 PIN Ladeanschluss 
und 230 V Steckdosen

Art.-Nr. OPC20A05

LADEKABEL TYP 2 3-PHASEN
► Kompatibel mit allen Typ 2 Fahrzeugen & 

Typ 2 32 A 3-Phasen-Ladepunkten mit einer 
32 A-Laderate bis zu 22 kWh

► Vielseitig einsetzbar
► Lieferung mit einer strapazierfähigen, 

kompakten Aufbewahrungstasche
► Zur sicheren und ordentlichen Aufbewahrung 

der Ladekabel 
► Hochwertig gefertigte Stecker und Kabel
► Ergonomisch gestalteter Ladegriff, kompatibel 

mit der europäischen Norm IEC 62196-2 
Typ 2 Verbindung 

► Die Ladekabel können für alle Typ-2-Ladepunkte 
in Europa verwendet werden

► Die Ladekabel sind mit Staubschutzkappen 
ausgestattet und auf Wasserdichtigkeit nach 
IP65 und Stoßfestigkeit nach IK10 geprüft

► Auch im angeschlossenen Zustand sind die 
elektrischen Kontaktstellen gemäß IP65 und 
IK10 gegen das Eindringen von Staub und 
Spritzwasser geschützt

► Widerstandsfähiges und robustes Ladekabel 
► TÜV- und CE-Zertifi zierung 2 Jahre Garantie 
► Das Produkt entspricht den geltenden euro-

päischen Vorschriften und wurde dem vor-
geschriebenen Konformitätsbewertungs-
verfahren unterzogen

► 5  m

Art.-Nr. OCC23P05

LADEKABEL TYP 1+2
► Das Ladekabel kann für alle Typ-2-

Ladepunkte in Europa verwendet werden 
► Lieferung mit einer strapazierfähigen, 

kompakten Aufbewahrungstasche
► EVA-Hülle zur sicheren Aufbewahrung 

und zum Schutz vor Beschädigungen  
► Hochwertig gefertigte Stecker und Kabel
► Ergonomisch gestalteter Ladegriff, 

kompatibel mit der europäischen Norm 
IEC 62196-2

► Die Ladekabel sind für Typ 2 Stecker 
(IEC 62196-2) und der Fahrzeuglade-
punkt Typ 1 Stecker (SAE J1772) geeignet

► Die Ladekabel sind mit Staubschutz-
kappen ausgestattet und auf Wasser-
dichtigkeit nach IP65 und Stoßfestigkeit 
nach IK10 geprüft

► Auch im angeschlossenen Zustand sind 
die elektrischen Kontaktstellen gemäß 
IP65 und IK10 gegen das Eindringen von 
Staub und Spritzwasser geschützt

► Widerstandsfähiges und robustes Ladekabel 
► TÜV- und CE-Zertifizierung 2 Jahre Garantie 
► Das Produkt entspricht den geltenden 

europäischen Vorschriften und wurde dem 
vorgeschriebenen Konformitätsbewertungs-
verfahren unterzogen

► 5 m

► Kompatibel mit allen Typ 1 Fahr-
zeugen & Typ 2 16 A 1-Phasen-Lade-
punkten mit einer 16 A-Laderate 
bis zu 3,6 kWh

Art.-Nr. OCC11605

► Kompatibel mit allen Typ 2 Fahr-
zeugen & Typ 2 16 A 1-Phasen-Lade-
punkten mit einer 16 A-Laderate 
bis zu 3,6 kWh

Art.-Nr. OCC21605

LADEKABEL 1 PHASE
► Das Ladekabel kann für alle Typ-2-Ladepunkte in Europa 

verwendet werden
► EVA-Hülle zur sicheren Aufbewahrung und zum Schutz 

vor Beschädigungen  
► Ergonomisch gestalteter Ladegriff, kompatibel mit der 

europäischen Norm IEC 62196-2
► Die Ladekabel sind für Typ 2 Stecker (IEC 62196-2) und 

der Fahrzeugladepunkt Typ 1 Stecker (SAE J1772) geeignet
► Die Ladekabel sind mit Staubschutzkappen ausgestattet und auf 

Wasserdichtigkeit nach IP65 und Stoßfestigkeit nach IK10 geprüft
► Auch im angeschlossenen Zustand sind die elektrischen Kontakt-

stellen gemäß IP65 und IK10 gegen das Eindringen von Staub 
und Spritzwasser im geschützt

► Widerstandsfähiges und robustes Ladekabel 
► TÜV- und CE-Zertifi zierung 2 Jahre Garantie
► Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Vorschriften 

und wurde dem vorgeschriebenen Konformitätsbewertungsver-
fahren unterzogen

► 5 m

► Kompatibel mit allen Typ 1 Fahrzeugen & Typ 2 32 A 1-Phase-
Ladepunkten mit einer 32 A-Laderate bis zu 7,2 kWh

Art.-Nr. OCC13205

► Kompatibel mit allen Typ 2 Fahrzeugen & Typ 2 32 A 1-Phase-
Ladepunkten mit einer 32 A-Laderate bis zu 7,2 kWh

Art.-Nr. OCC23205

Kompatibel mit Fahrzeugen, die über ► Für Fahrzeuge mit Typ 1 
5 PIN Ladeanschluss und 

COMPETENCE  Hochvolt 1514 Aktuelle Angebote und Informationen von Ihrem SELECT-Partner



WALLBOX HOME LINE ESSENTIAL+
► Die förderfähige LRT Wallbox Home Line Essen-

tial+ Ladestation für Elektro/Hybrid-Autos ist 
die unkomplizierte Lösung für das Laden in Ihrer 
Garage ohne Authentifi zierung

► Die Wallbox hat eine Ladeleistung von 22 kW 
32 A inkl. FI-Schutzschalter

► Ladestation für Elektro- und Hybrid-Autos 
► Förderfähig durch die KfW (kfw.de) 
► Geeignet für alle Marken mit Stecker Typ 2 
► Inkl. Ladekabel: 5 m, Stecker Typ 2 
► Steckdose gemäß EN 62196 
► Integrierter Fehlerstromschutzschalter Typ B 
► RCD: 30 mA AC & 6 mA DC Typ B RCCB 
► Überspannungskategorie: III 
► Spannung: 3-phasig 400 V 
► Frequenz: 50/60 Hz 
► Stromstärke: max. 32 A 
► Ausgangsleistung: 22 kW 
► Kürzeste Ladedauer: 1,5 h 
► Maße (LxBxH): 48 x 36 x13 cm
► Gewicht: 6,6 kg mit Ladekabel 
► Ausrichtung: horizontal 
► Montageart: Aufputz 
► Statusanzeige via Bildschirm 
► Keine Nutzerauthentifi zierung (an eigenen, 

abschließbaren Standorten installieren) 
► Datenübertragung: RS485 BUS
► Schutzart: IP44

Art.-Nr. AC10C

WALLBOX HOME LINE ESSENTIAL
► Die LRT Wallbox Home Line Essential Lade-

station für Elektro/Hybrid-Autos ist die un-
komplizierte Lösung für das Laden in Ihrer 
Garage ohne Authentifi zierung

► Die Wallbox hat eine Ladeleistung von 
11 kW 16 A inkl. FI-Schutzschalter

► Ladestation für Elektro- und Hybrid-Autos 
► Nicht förderfähig durch die KfW 
► Geeignet für alle Marken mit Stecker Typ 2 
► Inkl. Ladekabel: 5 m, Stecker Typ 2 
► Steckdose gemäß EN 62196 
► Integrierter Fehlerstromschutzschalter Typ B 
► RCD: 30 mA AC & 6 mA DC Typ B RCCB 
► Überspannungskategorie: III 
► Spannung: 3-phasig 400 V 
► Frequenz: 50/60 Hz 
► Stromstärke: max. 16 A 
► Ausgangsleistung: 11 kW 
► Kürzeste Ladedauer: 3 h 
► Maße (LxBxH): 48 x 36 x13 cm 
► Gewicht: 7,14 kg mit Ladekabel 
► Ausrichtung: horizontal 
► Montageart: Aufputz 
► Statusanzeige via Bildschirm 
► Keine Nutzerauthentifi zierung (an eigenen, 

abschließbaren Standorten installieren)
► Schutzart: IP44

Art.-Nr. AC07C

WALLBOX HOME LINE ESSENTIAL+
► Die LRT Wallbox Home Line Essential+ 

Ladestation für Elektro/Hybrid-Autos ist die 
unkomplizierte Lösung für das Laden in der 
eigenen Garage ohne Authentifi zierung

► Ladestation für Elektro- und Hybrid-Autos 
► Nicht förderfähig durch KfW 
► Geeignet für alle Marken mit Stecker Typ 2 
► Die Wallbox hat eine Ladeleistung von 22 kW 

32 A inkl. FI-Schutzschalter 
► Inkl. Ladekabel: 5 m, Stecker Typ 2 
► Steckdose gemäß EN 62196 
► Integrierter Fehlerstromschutzschalter Typ B 
► RCD: 30 mA AC & 6 mA DC Typ B RCCB 
► Überspannungskategorie: III 
► Spannung: 3-phasig 400 V 
► Frequenz: 50/60 Hz 
► Stromstärke: max. 32 A 
► Ausgangsleistung: 22 kW 
► Kürzeste Ladedauer: 1,5 h 
► Maße (LxBxH): 48 x 36 x13 cm 
► Gewicht: 7,14 kg mit Ladekabel 
► Ausrichtung: horizontal 
► Montageart: Aufputz 
► Statusanzeige via Bildschirm 
► Keine Nutzerauthentifi zierung (an eigenen, 

abschließbaren Standorten installieren) 
► Schutzart: IP44

Art.-Nr. AC08C

WALLBOX 
HOME LINE SURPREME
► Die förderfähige LRT Wallbox Home Supreme 

Ladestation für Elektro/Hybrid-Autos ist die 
intelligente AC-Ladelösung auch an allgemein 
zugänglichen Standorten, dank ihrer Nutzer-
authentifi zierungsfunktion

► Zudem lässt sich die Station in 
Ihr Smart Home Netz integrieren

► Über das webbasierte Managmentsystem 
haben Sie zu jedem Zeitpunkt die vollste 
Kontrolle über alle Ladevorgänge

► Die Wallbox hat eine Ladeleistung von 22 kW 
32 A (per APP begrenzbar auf 11 kW 16 A) 
mit integrierter DC Fehlerstromerkennung

► Ladestation für Elektro- und 
Hybrid Autos 

► Förderfähig durch die KfW (kfw.de) 
► Geeignet für alle Marken mit Stecker Typ 2 
► Inkl. Ladekabel: 5 m, Stecker Typ 2 
► Steckdose gemäß EN 62196 
► Integrierter Leistungsschutzschalter 
► Integrierter Fehlerstromschutzschalter Typ B 
► RCD: 30 mA AC & 6 mA DC 

Typ B RCCB 
► Überspannungskategorie: III 
► Spannung: 3-phasig 400 V 
► Frequenz: 50/60 Hz 
► Stromstärke: max. 32 A 
► Ausgangsleistung: 22 kW 
► Kürzeste Ladedauer: 3 h 
► Maße (LxBxH): 48 x 36 x 13 cm 
► Gewicht: 7,14 kg mit Ladekabel 
► Ausrichtung: horizontal 
► Montageart: Aufputz 
► Schutzart: IP44 
► Statusanzeige via Bildschirm 
► Authentifi zierung via RFID 

oder App 
► Überwachung und Steuerung der Lade-

vorgänge via Backend und App 
► Datenübertragung: 4G, 

Wifi , Ethernet

Art.-Nr. AC05C

WALLBOX 
HOME LINE ESSENTIAL
► Die LRT Wallbox Home Line Essential 

Ladestation für Elektro/Hybrid-Autos ist 
die unkomplizierte Lösung für das Laden 
in Ihrer Garage ohne Authentifi zierung

► Ladestation für Elektro- und 
Hybrid-Autos 

► Nicht förderfähig durch die KfW 
► Geeignet für alle Marken mit Stecker Typ 2 
► Inkl. Ladekabel: 5 m, Stecker Typ 2 
► Steckdose gemäß EN 62196 
► RCD: ohne integrierten Fehlerstromschutz-

schalter (FI-Absicherung über Stromkasten) 
► Überspannungskategorie: III 
► Spannung: 3-phasig 400 V 
► Frequenz: 50/60 Hz 
► Maße (LxBxH): 48 x 36 x 13 cm 
► Gewicht: 7,14 kg mit Ladekabel 
► Ausrichtung: horizontal 
► Montageart: Aufputz 
► Schutzart: IP44 
► Statusanzeige via Bildschirm 
► Keine Nutzerauthentifi zierung 

(an eigenen, abschließbaren 
Standorten installieren)

► Die Wallbox hat eine 
Ladeleistung von 11 kW 16 A

► Stromstärke: max. 16 A 
► Ausgangsleistung: 11 kW 
► Kürzeste Ladedauer: 3 h 

Art.-Nr. AC07COFI

Die Wallbox hat eine Lade-
leistung von 22 kW 32 A
► Stromstärke: max. 32 A 
► Ausgangsleistung: 22 kW 
► Kürzeste Ladedauer: 1,5 h 

Art.-Nr. AC08COFI

WALLBOX 
BUSINESS ESSENTIAL
► Die förderfähige LRT Wallbox Business 

Essential Ladestation für Elektro/Hybrid-
Autos ist die optimale AC-Ladelösung für 
den öffentlichen Bereich und lässt sich in 
Ihr Smart Home Netz integrieren

► Über das Managementsystem 
haben Sie zu jedem Zeitpunkt 
vollste Kontrolle über alle Ladevorgänge 
und haben die Möglichkeit Ihre Kunden oder 
Mitarbeiter eichrechtskonform abzurechnen

► Die Wallbox hat eine Ladeleistung von 22 kW 
32 A (11 kW 16 A über Backend begrenzbar) 
mit integrierter DC Fehlerstromerkennung

► Ladestation für Elektro- und Hybrid Autos 
► Förderfähig durch die KfW (kfw.de) 
► Eichrechtskonformes Abrechnungssystem 
► Geeignet für alle Marken mit Stecker Typ 2 
► Inkl. Ladekabel: 5 m, Stecker Typ 2 
► Steckdose gemäß EN 62196 
► Integrierter Leistungsschutzschalter 
► Integrierter Fehlerstromschutzschalter Typ B 
► RCD: 30 mA AC & 6 mA DC Typ B RCCB 
► Überspannungskategorie: III 
► Spannung: 3-phasig 400 V 
► Frequenz: 50/60 Hz 
► Stromstärke: max. 32 A 
► Ausgangsleistung: 22 kW 
► Kürzeste Ladedauer: 1,5 h 
► Maße (LxBxH): 48 x 36 x 13 cm 
► Gewicht: 7,14 kg mit Ladekabel 
► Ausrichtung: horizontal 
► Montageart: Aufputz 
► Schutzart: IP44 
► Statusanzeige via Bildschirm 
► Authentifi zierung via RFID oder App 
► Überwachung und Steuerung der

 Ladevorgänge via Backend und App 
► Roaming 
► Datenübertragung: 4G, Wifi , 

Ethernet

Art.-Nr. AC01C
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WALLBOX HOME LINE SURPREME
► Die smarte E-Lade-Lösung mit Verwaltungs-

software, Benutzerauthentifi zierung und App 
Funktion für Ihr Zuhause  

► 11 KW Power 
► Ladedauer bis 3 h 
► RCCB Typ A + DC Fehlerstromerkennung 
► APP + BACKEND  
Eigenschaften:
► Spannung 3-phasig 400 V 
► Frequenz 50/60 Hz 
► Stromstärke 16 A max. 
► Max. Ladeleistung 11 KW 
► Überspannungskategorie III 
► Kabellänge 5 m 
► Ladestecker Typ 2 gemäß IEC 62196 
► Maße (HxBxT): 40 x 27 x 13 cm 
► Gewicht: 5,6 kg 
► Für den Außenbereich 

geeignet

Art.-Nr. AC04C

WALLBOX BUSINESS SURPREME
► Die eichrechtskonforme Lade-Lösung für Ihr 

Business mit integrierter Verkaufsfunktion  
► 22 KW Power 
► Ladedauer bis 1,5 h 
► RCCB Typ A + DC Fehlerstromerkennung 
► APP + BACKEND 
► Abrechnungsfunktion für Mitarbeiter und Kunden 
► Stromverkauf möglich 
► Roaming 
► Interaktionsfreies Laden  
Eigenschaften:
► Spannung 3-phasig 400 V 
► Frequenz 50/60 Hz 
► Stromstärke 32 A max. 
► Max. Ladeleistung 22 KW 
► Überspannungskategorie III 
► Kabellänge 5 m 
► Ladestecker Typ 2 gemäß IEC 62196 
► Maße (HxBxT): 40 x 27 x 13 cm 
► Gewicht: 5,6 kg 
► Für den Außenbereich 

geeignet

Art.-Nr. AC06C

WALLBOX HOME LINE ESSENTIAL+ 
► Die LRT Wallbox Home Line Essential+ Lade-

station für Elektro/Hybrid-Autos ist die un-
komplizierte Lösung für das Laden in Ihrer 
Garage ohne Authentifi zierung

► Die Wallbox hat eine Ladeleistung von 
11 kW 16 A inkl. FI-Schutzschalter

► Ladestation für Elektro- und Hybrid Autos 
► Geeignet für alle Marken mit Stecker Typ 2 
► Inkl. Ladekabel: 5 m, Stecker Typ 2 
► Steckdose gemäß EN 62196 
► Integrierter Fehlerstromschutzschalter Typ B 
► RCD: 30 mA AC & 6 mA DC Typ B RCCB 
► Überspannungskategorie: III 
► Spannung: 3-phasig 400 V 
► Frequenz: 50/60 Hz 
► Stromstärke: max. 16 A 
► Ausgangsleistung: 11 kW 
► Kürzeste Ladedauer: 3 h 
► Maße (LxBxH): 48 x 36 x 13 cm 
► Gewicht: 6,6 kg mit Ladekabel 
► Ausrichtung: horizontal 
► Montageart: Aufputz 
► Statusanzeige via Bildschirm 
► Keine Nutzerauthentifi zierung (an eigenen, 

abschließbaren Standorten installieren) 
► Datenübertragung: RS485 BUS
► Schutzart: IP44

Art.-Nr. AC09C

LADEKABEL TYP 2 MF
► 22 kW Power (32 A 3-phasig)
► Ladedauer bis 3 h
► Typ 2 auf Typ 2 Ladekabel
► 1x männlicher Stecker, 1x weiblicher Stecker
► 5 m

Art.-Nr. EZ01

► 7 m

Art.-Nr. EZ02

STANDFUSS WALLBOX
Passend für:
► HOME Line
► ECO Line
► BUSINESS Line
Abmessungen:
► Höhe gesamt: 150 cm
► Adapterplatte: 20 x 21 cm
► Vierkantrohre: 5 x 5 cm
► Fußplatte: 30 x 20 cm
► Material: pulverbeschichteter Stahl
► Gewicht: 5,5 kg

Art.-Nr. EA0010

COMPETENCE  Hochvolt18

Mit
Kunden-App
für die direkte Service-

Kommunikation

Mehr Service, 
mehr Kunde, 
mehr Geschäft

Ermöglicht durch:

Die Telematik-Lösung 
für die freie Werkstatt

vjumi vernetzt Ihre Werkstatt mit dem Fahrzeug Ihrer Kunden. Nutzen Sie das 
Potenzial digitalisierter Fahrzeugsysteme und bieten Sie clevere, schnelle 

Serviceleistungen, die bisher Vertragswerkstätten vorbehalten waren!

C Alle Marken – auch für ältere Fahrzeuge: durchgehende Verbindung 
über den vjumi-Adapter 
C Echtzeiteinbindung und Nutzung der Fahrzeugdaten in Werkstatt-

software 
C Fahrzeug- und Kundendaten in besten Händen: 100 % daten-

schutz- und rechtskonform

Immer up-to-date!
Weiterführende Informationen, technische Daten, praktische 
Beispiele aus dem Werkstattalltag sowie Argumente für Ihr 
Kundengespräch finden Sie auf unserer Website: vjumi.de
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Besuchen Sie uns im Internet unter:
www.select.ag 2022/23COMPETENCE

SPEKTRUM
Premium-Produkte 
für Ihre Sicherheit
Seite 14 – 15

STECKER
Sichere Verbindung 
zum Fahrzeug 
Seite 14 – 15

WALLBOXEN
Einfach aufl aden 
und losfahren
Seite 16 – 19

Weitere 
Infos unter 

my-select.de

Ausgabe Nr. 1

Ihr zuverlässiger SELECT-Partner vor Ort: Shareholder of:
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HOCHVOLT

ALLES, WATT 
IHR VOLT!

Zentrale Coburg
Rosenauer Str. 117 
96450 Coburg 
Telefon (09561) 8 64-0 
Telefax  (09561) 8 64-101
leise@leise.de

Kulmbach
Am Goldenen Feld 9 
95326 Kulmbach
Telefon (09221) 9029-0 
Telefax (09221) 9029-29
kulmbach@leise.de

Nürnberg
Am Steinacher Kreuz 22
90427 Nürnberg
Telefon (0911) 378476-0 
Telefax  (0911) 378476-20
nuernberg@leise.de

Plauen
Zum Plom 19 
08541 Plauen-Neuensalz
Telefon (03741) 4178-0
Telefax  (03741) 4178-22
plauen@leise.de

Saalfeld
Am Cröstener Weg 12
07318 Saalfeld
Telefon (03671) 5752-0 
Telefax  (03671) 5752-22
saalfeld@leise.de

Suhl
Fröhliche-Mann-Str. 40
98528 Suhl
Telefon (03681) 496-100 
Telefax  (03681) 496-101
suhl@leise.de

Wunsiedel
Kemnather Str. 72
95632 Wunsiedel
Telefon  (09232) 9929-0 
Telefax  (09232) 9929-10
wunsiedel@leise.de

www.leise.de

Ihr zuverlässiger SELECT-Partner vor Ort:

Besuchen Sie uns im Internet unter:
www.select.ag

Shareholder of:

              Laden 
       Sie sich jetzt 
  den AUTOTEILE-
    MESSENGER 
      herunter!
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Für Ihre Werkstatt: Premiumqualität zu Top-Preisen von starken Marken

Zentrale Coburg
Rosenauer Str. 117 
96450 Coburg 
Telefon (09561) 8 64-0 
Telefax  (09561) 8 64-101
leise@leise.de

am Erfurter Kreuz
Alfred-Ley-Str. 1 
99310 Arnstadt
Telefon (03628) 6628-0 
Telefax  (03628) 6628-101
arnstadt@leise.de

Kulmbach
Am Goldenen Feld 9 
95326 Kulmbach
Telefon (09221) 9029-0 
Telefax (09221) 9029-29
kulmbach@leise.de

Nürnberg
Würzburger Str. 93
90427 Nürnberg
Telefon (0911) 378476-0 
Telefax  (0911) 378476-20
nuernberg@leise.de

Plauen
Zum Plom 19 
08541 Plauen-Neuensalz
Telefon (03741) 4178-0
Telefax  (03741) 4178-22
plauen@leise.de

Saalfeld
Am Cröstener Weg 12
07318 Saalfeld
Telefon (03671) 5752-0 
Telefax  (03671) 5752-22
saalfeld@leise.de

Suhl
Fröhliche-Mann-Str. 40
98528 Suhl
Telefon (03681) 496-100 
Telefax  (03681) 496-101
suhl@leise.de

Wunsiedel
Kemnather Str. 72
95632 Wunsiedel
Telefon  (09232) 9929-0 
Telefax  (09232) 9929-10
wunsiedel@leise.de

www.leise.de

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie jeden Monat ein attraktives Angebot!

facebook.com/LEISEgmbhfacebook.com/LEISEgmbh   ||   instagram.com/LEISEgmbh


