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FEHLER- MOTOR- WERKSTATT-
SUCHE WERKZEUGE BEDARF
Damit geht man Alles direkt griffbereit In der Werkstatt
jedem Problem flir den ndchsten immer top

auf den Grund. Auftrag. ausgestattet.
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FEHLERSUCHE

Die Messe, die sich
stetig Welterentwickelt! ,

HD-VIDEOSKOP-SATZ - STETHOSKOP

> 3,9 mm HD Kamera » Bildaufnahmemaglichkeit im ELEKTRONISCH
» 6 dimmbare Mini-LED-Lampen JPEG-Format » Zum Aufspiiren von mechanischen Verteiler und 6 Sensoren mit 4,8 m
» Transportables und netzunabhéngiges » Vlideoaufzeichnungen im AVI-Format Schaden an Motor, Getriebe, Diffe- Anschlussschnur, um Gerduschquellen
System > V/ielseitig einsetzbar mit integriertem rential-Gerduschen wie Knarren und an Bauteilen festzustellen — auch
» Optimales Handling durch netzteil- Akku, Ladekontrollleuchte und Licht Quietschen an der Karosserie wahrend der Fahrt
unabhangiges Arbeiten > Etwa 150 Minuten Dauerbetrieb méglich » Lautstdrke stufenlos einstellbar > 21-teilig
» Sonden wesentlich knickunempfindlicher, > Laden des Gerétes erfolgt tiber USB » Einsetzbar als Motor-Stethoskop mit
da kein Fiberglaskabel > Inklusive 32 GB Speicherkarte flexiblem Schaft und hochempfindli- Art.-Nr. S3531
» Arbeitstemperatur von -10 bis +60 °C > Mit praktischer Tragetasche chem Mikrophon
> GroRtmaglicher Blickwinkel durch - > Komplett im Koffer [=]5.% =]
Spezialkamera im Sondenkopf Art.-Nr. 550.7550 > Inkl. zwei 9 V Batterien :.1-:'.; -y
» Sehr gute Bild- und Videoqualitat » Zusatzlich einsetzbar mit 6-Kanal O
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Das Werkzeug
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WARMEBILDKAMERA
RAUCHGAS-LECKAGETESTER » Uberpriifung Motorraum » Speichermedium: EMMC 16 GB (im
> Leckage-Suche in geschlossenen Systemen » Stufenlos einstellbarer Luftdurchfluss > Bremsanlage Lieferumfang), bis zu 60.000 Bilder bzw.
» Durch Applikation von Rauchgas werden Vielfaltige Anwendungsméglichkeiten, z. B.: » Kiihl- und Heizsystem 10 Stunden Videomaterial
D i e ZU ku nfts 0 ri e nti e rte‘ i nn Uvative D n I i n e - M e SS e b i etet I h Nn e n: Undichtigkeiten schnell visualisiert » Ansaug- und Ladedrucksystem » Automatische Heil-, Kalt- und Zentral- » Bildsensor: Vanadiumoxid ungekiihlte
> Betrieb (iber das 12 V Bordnetz » Kurbelgehduse punktmessung Focal-Plane-Arrays (FPA)
. w » Druckbeaufschlagung mittels , Luft”-Modus » Ahgas- und Abgasriickfiihrungssystem » Aufnahme von Videos » Bildwiederholfrequenz: 25 Hz
e Kostenfreier Zugang - Tagesaktuelle Angebote e Interessante Themenstande und integriertem Manometer ohne weitere » Kraftstoffsystem » Bildschirmdiagonale: 3,5 Zoll » Thermische Empfindlichkeit (NETD): < 40
iy " . Hilfsmittel mdglich » Adblue- und Additivsystem » LCD-Touchscreen mK (0,04 °C)
e Intuitive BenUtzerfUhrung o Aktuelle Expertentalks i SChUIungSVIdEOS » Rauchgaserzeugung mit geeignetem > Reifen » Temperaturmessbereich: -20 bis 400 °C » Messgenauigkeit maximal (+2 °C, +2 %):
e 24 Stunden geﬁffnet im VIP-Showroom e und vieles mehr! Hilfsmittel (Pflanzliches Glycerin 99,5% > Klimaanlage (-4 bis 752 °F) » Umgebungstemperaturen 15—35°C/
oder Baby-Pfleged|) > EVAP-Kraftstoffsystem (US-Fahrzeuge) > Akkulaufzeit: bis zu 4 h Objekttemperaturen iiber 0 °C
o Attraktive Messepramien A 2y H > Universelle Anwendungsmdglichkeiten » Karosserie und Verglasung (Windgerau- » Bildmodi: Thermisch, Optisch, Fusion, BIB » Sichtfeld: 37,2° x 50°
; . Chat_Mog“CthIt direkt ( EINE LGSUNG VON SELECT I durch verschiedene Adapter sche, Feuchtigkeitseintritt etc.) (Bild in Bild) > Abmessungen/Lange: 139 x 85 x 24 mm
e Starke HBI’StE”BF-GEWiI’]ﬂSpiB'B mit den Herstellern CONNECT > Eingebauter Luftkompressor B — Ejl'-.'-E > Zusatzfunktionen: LED Licht, Mikrofon, > Netto-Gewicht: 0,22 kg

> Automatische Sicherheitsabschaltung bei Art.-Nr. V7524 £ Summer
drohender Uberhitzung E]% » Handschlaufe Art.-Nr. 1992-2
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OLFILTER- ¢ /
SCHLUSSEL

» Ein- und Ausbau von Olfiltern
» Stufenlos verstellbar

» Einstellung auf Filter-@ durch Drehen am Griffende
» Ergonomischer Handgriff

» Durchmesser (min — max): 65 — 105
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Art.-Nr. V2511N

STECKSCHLUSSELSATZ

> Antrieb: Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant 10 mm (3/8

Zoll), Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
> 133-teilig E;ﬁg
Art.-Nr. V5461 EI@E

ZUNDKERZEN STECKSCHLUSSELSATZ

> GroRen: SW 14, 16, 18, 20,8 mm

» Kugelgelenke erméglichen leichten Ein- und Ausbau an
schwer zuganglichen Stellen z. B. bei Motorradern oder
BMW N43- und N53-Motoren

» Magnetisch

> Antrieb: Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)

» Abtrieb: Aullen Doppel-Sechskant

Art.-Nr. V7002/4

MOTORWERKZEUGE

KUNZER

e Qualitit verbinder

KUHLERSCHLAUCHREPARATUR-SET

> Fir alle Kuihlerschlauche (16, 20, 24, 25, 26 und 32)
> Sie kdnnen séamtliche Kiihlwasserschlauche

reparieren A E
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Art.-Nr. 7KSR56 [=]%

SCHEIBENWASCHANLAGEN-
REPARATURSET

> Vielseitiger Reparatursatz fiir Leitungen
von Scheibenwaschanlagen

> Reparatur von Schlduchen mit Innen-@ 3, 4, 5, 6
sowie Wellrohren NW 4,5 mit einfacher
und bewahrter Verbindungstechnik

Art.-Nr. 7SWR86

ZH/: ZE T

Das Werkzeug

OLFILTERSCHLUSSEL
RECHTS- UND LINKSBETRIEB

> Problemloses Ldsen von festsitzenden Deckeln am
VAG-KiihImittel-Ausgleichsbehalter

» Passgenaues Losewerkzeug vermeidet Beschadigung
des Deckels

» Fiir VW und Konzernfahrzeuge sowie E- und Hybrid-
Modelle (MQB Plattform Bj. 2013)

> Antrieb: Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

» Durchmesser: 108 mm
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Art.-Nr. 4803-1
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KUHLSYSTEM-
DIAGNOSE-SERVICE-SATZ

> |deale Satzzusammenstellung zur Druckpriifung des
Kiihlsystems sowie der Verschlusskappen

» Mit Kiihlsystem-Beftillarmatur zur Befiillung des Kiihlsystems

» Schnelles Auffinden von Undichtigkeiten im Kihlsystem,
z. B. Zylinderkopfdichtung, Kihleraggregaten, Wasser-
pumpen, Schlduchen etc.

> Messbereich von 0 — 2,5 bar

> 25-teilig

Art.-Nr. 150.1930

@

ZAPFENSCHLUSSEL ZAHNRIEMEN-
SPANNROLLE

> Universal einsetzbar
» Zum Spannen und Entspannen der Zahnriemen-Spannrolle
» Mit Auensechskantantrieb 13,0 mm 4=

Art.-Nr. 150.3046

SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

OLFILTERSCHLUSSEL

> Universal einsetzbar; kann mittels Schraubenschliissel SW
21 sowie einer 12,5 mm (1/2") Ratsche verwendet werden

» Spannbereich 60 — 80 mm OE-A0
e

Art.-Nr. 08411L [] >

1/2 690 Nem
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1/2" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER
EMONSTER

> Vierkantantrieb nach DIN 3120 /IS0 1174

» Mit Industrieschlagwerk

> Leistungsstarke 690 Nm Anzugs- und Lésemoment

» Verschleilfreier, biirstenloser Antriebsmotor

» Robustes 2-Komponentengeh&use

> Mit praktischer Links-/Rechts-Umschaltfunktion

> Kraftvolles 18V eMONSTER Akku-System

> Lithium-lonen-Hochleistungs-Akku

» Drehmomentvorwahl in 3 Stufen einstellbar

> Integrierte Drehstopp-Funktion beim Ldsen

> Mit LED-Arbeitslicht

> Variable Geschwindigkeit Ezz[E
Fer

r
Art.-Nr. 515.6100 [=]

HEISSLUFTFOHN

» Leistungsstarkes Heilluftgeblase mit 2 Leistungsstufen
» Stufenlose Temperaturregelung
» Einstellrad mit Markierung

flir 6 Temperaturbereiche

Art.-Nr. 960.1190

ELEKTRO- UND DRUCKLUFT

SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

ELEKTRO-
LOTPISTOLE

» Mit Schuko-Stecker,
100 Watt, 230V,
Beleuchtung

Technische Daten:

> Lange: 170 mm

» Breite: 270 mm

» Hohe: 55 mm

» Produktqualitat: Industrie/Profi

=]
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Art.-Nr. 62000SB

HEISSKLEBEPISTOLE

» Mit Schuko-Stecker und Verbrauchsmaterial
Technische Daten:

> Klebestickdurchmesser: 11 mm
> Lange: 145 mm

> Leistung: 25 W

» Produktqualitét: Industrie / Profi
> Betriebstemperatur von: 170 °C
> Breite: 250 mm

> Hohe: 53 mm

> Gewicht: 0,23200 kg

» Netzspannung (AC): 230 V

Art.-Nr. 62010SB E,iu:jﬁ
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Das Werkzeug

TIEFENSCHLEIFER

» Fiir unzugéngliche Stellen, zum Trennen von Blech
und Stahl
» Geringe Bauhdhe, geeignet fir beengten Einsatz

» Vibrationsarm ELEE
Art.-Nr. 9033P-8 [E] s
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Das Werkzeug

HARTMETALL FRASSTIFT SATZ

» Universeller Einsatz in der Metallbearbeitung auf nahezu
allen Werkstoffen

» Entgraten, Verrunden, Anfasen, Egalisieren oder dem
Bearbeiten von Konturen

» Hohe Standzeit und gute Zerspanungsleistung beim
Einsatz auf verschiedensten Werkstoffen

» Satz mit 5 verschiedenen Frasern (3 mm Schaft) in Zylin-
der-, Kegel- und Kugelform

» Kopfdurchmesser (Zylinderform): 3 / 6 mm

» Kopfdurchmesser (Kugelform): circa 3 /6 mm

» Fiir handgefiihrte oder stationdre Antriehsmaschinen

» Nach DIN 8032

» HAZET Anwendungstipp:

» Verwenden Sie mdglichst hohe Drehzahlen

» Kontaktflache zwischen Frasstift und Werkstiick sollte
30 % des kompletten Frasstiftumfangs nicht tiberschreiten

> Frasstifte mit 3 mm Schaft

» Arbeitslange: circa 13 mm (Zylinder- und Kegelform)

» Anzahl Werkzeuge: 5 Ok=10
it
Art.-Nr. 9032-03/5 =] ]

MINI-STABSCHLEIFER

» Prézise Bearbeitung von Werkstticken auch unter beeng-
ten Platzverhéltnissen

» Hohe Standzeit dank Kevlar Lamellen

» Schlauchlange: 1.500 mm

» Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")

» Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)

» Schlauchdurchmesser (empfohlen): 5 mm

» Betriebsdruck: 6,3 bar

» Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 86,4 db(A) Lp W

» Vibrationsbeschleunigung: 0,80 m/s2

» Spannfutter: 3 mm

> Leistung: 190 Watt

» Abmessungen/Lange: 131,5 mm

> Netto-Gewicht: 0,23 kg

» Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 80.4 dB(A) Lp A

» Umdrehungen/Minute: 60.000

» Luftbedarf: 75 1/min (1,2 |/sec) of

A0

Art.-Nr. 9032MK O]
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#7| GEWINDEWERKZEUGE

LOCTITE.

3/8" RESCUEPOWER STECKNUSS-SATZ

» Zum Losen und Herausdrehen von festsitzenden Muttern
und Schrauben mit beschadigten oder bis zu 85 % ,rund-
gedrehten” Képfen

> Inklusive Aufsteckschiene

> 13-teilig E;EE]

&
Art.-Nr. 913.3930 [=]<

LOCTITE 243 MITTELFEST

» Die Verbindungen sind mit normalem
Handwerkzeug noch demontierbar

» Geringfligig 6ltolerant

> Geeignet fir alle Metallgewinde

» Verhindert Losdrehen durch Vibrationen
und dichtet gleichzeitig ab

Anwendungen:
» Schrauben

> Muttern

» Stehbolzen

> 5ml [=] % =]
5

Art.-Nr. 1370555 EIH-‘." .

SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

TORX- UND
INNENSECHSKANT AUSDREHER-SATZ

> Spezielles, linksdrehendes Schneidgewinde mit konisch
zulaufenden Schneiden fir Torx-Schrauben und speziell
geformte Ausdreher fiir Innensechskant-Schrauben

> Inklusive TORSIONpower Bits fiir Torx- und Innensechs-
kant-Schrauben

> Inklusive magnetischem Schnellwechsel-Bithalter
und 1/2" Stecknussadapter

> Bits mit Farbcodierung ORS00
e
Art.-Nr. 150.7060 [=] %

SORTIMENT
MASCHINENGEWINDEBOHRER

» Sehr handliches Kombi-Sortiment zum Bohren und
Schneiden der géngigsten metrischen Regelgewindegro-
Ren

» Fiir Hand- und Maschinengebrauch

» 4 —5 (ang Anschnitt mit Schalanschnitt

Inhalt:

» Kernlochspiralbohrer HSS-G DIN 338: g 2,5 mm, g 3,3
mm, g 4,2 mm, g 5,0 mm, 6,8 mm, g 8,5 mm, g 10,2 mm

» Einschnittgewindebohrer DIN 352 HSS-G: M3 x 0,5, M4
x0,7, M5x0,8 M6 x 1,0, M8 x 1,25, M10 x 1,5, M12 x

GEWINDEAUSDREH-SATZ

» Umfangreiche Satzzusammenstellung zum Entfernen von 1,75

» Windeisen nach DIN 1814
» Handliche Kunststoffbox

abgebrochenen Gewindebolzen und Schrauben
» Keine Beschédigung des Gewindes

> 25-teilig EHE > 15-teilig
e
Art.-Nr. 150.1305 O 32 Art.-Nr. 82228L

®
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Das Werkzeug

UNIVERSAL-
GEWINDE-NACHSCHNEIDER

> Nachschneiden von Rechts- und Linksgewinden
(Drehrichtung beachten)

> Alle metrischen und nicht-metrischen Gewindearten
(60°-Flankenmal?)

» Fiir Gewindedurchmesser 4 — 13 mm (5/32" - 1/2")

> Schnellfixierung mittels
Einstellschraube ok-A0!

A
Art.-Nr. 842AG-1 O] '-g

SPIRAL-
BOHRER-
KASSETTE

» Bohrmaschinen
und Bohrstander
mit Rundschaft-
bohreraufnahme

> Einsatzstahl

> Grauguss

> Gusseisen

> Gussstahl

» Hartkunststoff 4 E]
> u.v.m. r-,!.?’ -
> 25 teilig [=] i

Art.-Nr. 2128N-1

STEHBOLZEN-AUSDREHERSATZ

» Beschadigungsfreies Ein- und Aushauen
von Stehbolzen und Gewindestiften
» Fir Links- und Rechtsgewinde
> Antrieb Aulensechskant 19 bzw. 22 mm
> GroRen:6-8-10-12mm
> Antrieb: Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll) 4[]

Art.-Nr. V6412/4 &h

PRESSOL

WERKSTATTOLER
MESSING-EINFACHPUMPE

Technische Daten:

» Werkstoff Behalter: HDPE
(Polyethylen hoher Dichte)

» Léange Spritzrohr: 165 mm

» Hohe: 320 mm

> 300 ml

Art.-Nr. 04 803

STANDARDFETTPRESSE HHFP

Technische Daten:

> Fettpressenanschluss druckseitig: M 10 x 1

> Fiillvolumen: 500 cm?

» Fillmdglichkeiten: 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, oder
loses Fett mittels Spachtel

> Fordervolumen/Hub: 1,2 cm® bei einer Fettdichte
von 0,92 kg/dm3, getestet mit Fettkartusche
400 g (12 511)

[=]? 'IE
%
Art.-Nr. 12 630 =%

SCHRAUBSTOCK

» Drehteller

» Pulverbeschichtet

» Spannkraft: 2,5 Tonnen

» 120° schwenkbar

» Backenlange: 150 mm

» Maximale Spanntiefe: 125 mm

» Netto-Gewicht: 13,5 kg EEE
AR
Svta
Art.-Nr. V6150 EI%

WERKSTATTBEDARF |1
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Das Werkzeug

SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

SCHNEE-
ARBEITS-SITZ SCHAUFEL

> Fiir bequemen Sitz am Arbeitsplatz > Breites Kunststoffblatt,
> 5 Rollen (ca. 76 mm @) 500 mm

» Rollbarer Arbeits-Sitz, pneumatisch hohenverstellbar > Inkl. Aluminium-Profilkante
» Tragkraft: bis 150 kg » Kéltebestandig bis -25 °C
» Hohenverstellbar von 396 bis 526 mm > Traglast iber 40 kg

> Netto-Gewicht: 5,8 kg %] » Klappbar E]&E]
1,-3‘,,@' hor o
= 1
Art.-Nr. 195-4 e Art.-Nr. 98100L Eﬂ&%

ALUMINIUM-
SICHERHEITS-
LAUFBUHNE

> Mit rutschfestem Profil auf der Laufbihne

> Mit Riffelblech-Profil auf der Trittstufe

» Kein Kippen durch schrdg gestellte Standfiile
» Klappbar mit Sicherheitsverriegelungen

» Mit groRer Plattform fiir sicheren Stand

BUSCHING

ARBEITSPLATTFORM AUS ALUMINIUM "L

> Fiir einen besonders sicheren und festen Stand auf
der Aluminium-Plattform sorgt der Antirutschbelag
auf der Laufflache, sowie das Riffelblech-Profil auf
der Trittstufe und die Stabilisatoren mit Profil an den
FiiRen

> Die Arbeitsplattform ist universell einsetzbar, zum
Beispiel bei hohen Fahrzeugen wie Vans, Gelan-
dewagen, Transportern, um Lackier-, Dach- und
LKW-Grubenarbeiten durchzufiihren

> Plattformhohe: 680 mm

» Tragkraft: 150 kg

> Gewicht: ca. 11,5kg

» Klappbar mit Sicherheitsbiigel beidseitig Eﬁm

> Plattformhdhe: 495mm i
» Tragkraft: 150 kg 4 '
> Gewicht: 7,3 kg Y

Art.-Nr. 800.0960

Art.-Nr. 100779
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Boosting Your Turbo Business

SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS
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Ihr zuverldssiger SELECT-Partner vor Ort:

Zentrale Coburg
Rosenauer Str. 117
96450 Coburg

Telefon (09561) 8 64-0
Telefax (09561) 8 64-101
leise@leise.de

Kulmbach

Am Goldenen Feld 9
95326 Kulmbach
Telefon (09221) 9029-0
Telefax (09221) 9029-29
kulmbach@leise.de

Saalfeld

Am Crostener Weg 12
07318 Saalfeld

Telefon (03671) 5752-0
Telefax (03671) 5752-22
saalfeld@leise.de

TEROSON.

LEMFORDER A}

LEISE

Besuchen Sie uns im Internet unter:
www.select.ag

SCHAEFFLER  rexmam SPiDaAN  TRw SKF
BREMSTECHNOLOGIE Brakethrough Technology y i

@ @ memgr@ ) Bosch Ej Zimmermann
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Niirnberg

Am Steinacher Kreuz 22
90427 Nirnberg

Telefon (0911) 378476-0
Telefax (0911) 378476-20
nuernberg@leise.de

Suhl
Frohliche-Mann-Str. 40
98528 Suhl

Telefon (03681) 496-100
Telefax (03681) 496-101
suhl@leise.de

www.leise.de

Plauen

Zum Plom 19

08541 Plauen-Neuensalz
Telefon (03741) 4178-0
Telefax (03741)4178-22
plauen@leise.de

Wunsiedel

Kemnather Str. 72

95632 Wunsiedel
Telefon (09232) 9929-0
Telefax (09232) 9929-10
wunsiedel@leise.de

[ f) facebook.com/LEISEgmbh || instagram.com/LEISEgmbh ®

=] 4[]

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie jeden Monat ein attraktives Angebot!

O

Irrtimer vorbehalten! Fiir Druckfehler keine Haftung! Alle Preise in Euro und zuztiglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Giiltig bis zum 29.02.2024. Wir behalten uns vor, ggf. Alternativartikel zu liefern. Abbildungen kénnen ggf. abweichen.



