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Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus

	▪ inklusive 15 Meter HD-Schlauch
	▪ automatische Druckentlastung
	▪ für stehenden und liegenden Betrieb                                                                                  
(bei liegendem Betrieb: für maximale Stabilität liegen 
die Räder nicht auf )

	▪ EASY!Force-Hochdruckpistole und			 
EASY!Lock-Schnellverschlüsse sparen Kraft und Zeit

	▪ integrierter Tragegriff auf der Gerätvorderseite
	▪ ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen 
Transport

	▪ auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel

Art.-Nr. 1.520-932.0

Fördermenge
(l/h)

Arbeitsdruck
(bar/MPa)

Anschlussleistung
(kW)

Gewicht
(kg)

500 150 / 15 2,8 31,2

Kaltwasser-Hochdruckreiniger 
HD 7/16-4 MXA Kfz

	▪ inklusive 15 Meter HD-Schlauch
	▪ leistungsstarker, 4-poliger, langsam 	
laufender Elektromotor

	▪ federgetriebene automatische 
Schlauchtrommel für maximalen Komfort 
beim Umgang mit dem Hochdruck-
schlauch

	▪ zusätzlicher Standfuß vergrößert die 
Standfläche des Geräts und erhöht die 
Kippsicherheit im stehenden Betrieb

	▪ automatische Druckentlastung zum 
Schutz der Komponenten verlängert 
deren Lebensdauer

	▪ Halterung zur Fixierung der Becher- 
Schaumlanze

	▪ automatische Druckentlastung
	▪ bis zu 20% erhöhte Energieeffizienz

Art.-Nr. 1.524-961.0

Heißwasser-Hochdruckreiniger 
HDS 5/15 UX
	▪ mit integrierter Schlauchtrommel und 	
15-Meter-Schlauch

	▪ bequemes und sicheres Verstauen des 	
Hochdruckschlauchs

	▪ kräfteschonender Transport über Absätze oder 
Treppenstufen

	▪ große Räder für unbefestigte Oberflächen
	▪ Wasserfeinfilter bietet sicheren Schutz der 
Hochdruckpumpe vor Verunreinigung

	▪ platzsparendes Lagern und Transportieren
	▪ auslaufsichere Pumpe und Brennstofftank für 
liegenden Transport

	▪ Abgastemperaturüberwachung 
	▪ Brennstofftank: 6,5 Liter 

Art.-Nr. 1.064-913.0

Fördermenge
(l/h)

Arbeitsdruck
(bar/MPa)

Anschlussleistung
(kW)

Gewicht
(kg)

700 160 / 16 4,2 50

HochdruckreinigerHochdruckreiniger
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Stromart 
(Ph/V/Hz)

Fördermenge
(l/h)

Druck
(bar/MPa)

Anschlussleistung
(kW)

Gewicht
(kg)

1 / 230 / 50 450 150 / 15 2,7 80,5



Ideal für Nutzfahrzeuge 	
wie Lkw oder Spedition

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 CXA Adv 

Art.-Nr. 9.702-482.0

	▪ leistungsstärkster 3-phasiger Heißwasser-Hochdruckreiniger der Kompaktklasse
	▪ mit integrierter automatischer Schlauchtrommel inklusive 15-Meter-Teflon-			 
Hochdruckschlauch für einen großen Aktionsradius und einfaches Verstauen

	▪ Becher-Schaumlanze Basic 2, 700 l/h - 800 l/h
	▪ inklusive PressurePro Schaumreiniger RM 838 direct (3 Liter)
	▪ wirtschaftlich und umweltschonend auch bei längeren Einsätzen
	▪ sparsame eco!efficiency-Stufe reduziert den Brennstoffverbrauch und CO₂-Emissionen um 20%
	▪ intuitive Bedienung durch großen Ein-Knopf-Wahlschalter
	▪ große Tanköffnung mit Einfüllschütte (Brennstofftank: 15 Liter)
	▪ großer Wasserfilter schützt Pumpe vor Beschädigungen
	▪ verschließbares Zubehörfach für Düsen, Werkzeuge, usw.
	▪ Softdämpfungssystem kompensiert Schwingungen und Druckspitzen im Hochdrucksystem 

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 10/21-4 MXA Adv

	▪ kraftvollster 3-phasiger Heißwasser Hochdruckreiniger der	  
Mittelklasse

	▪ mit 4-poligem, wassergekühltem Elektromotor
	▪ mit integrierter automatischer Schlauchtrommel inklusive 
20-Meter-Hochdruckschlauch für einen großen Aktions-	
radius und einfaches Verstauen

	▪ Strahlrohr (2.050 mm) drehbar
	▪ rotierende Waschbürste für Geräte > 1000 l/h, Nylonborsten
	▪ in der eco!efficiency-Stufe arbeitet das Gerät im wirtschaftlichsten 
Temperaturbereich (60° C) bei vollem Wasserdurchfluss

	▪ großer, integrierter Wasserfeinfilter schützt die Hochdruckpumpe 
zuverlässig vor Schmutzteilchen

	▪ eingebautes Abgasthermostat schaltet bei einer Abgas-		
temperatur über 300° C den Antriebsmotor ab

Art.-Nr. 9.702-484.0

Heißwasser-Hochdruckreiniger 
HDS 13/20-4 SXA

	▪ mit 4-poligem, wassergekühltem Elektromotor
	▪ mit integrierter automatischer Schlauchtrommel 
inklusive 20-Meter-Teflon-Hochdruckschlauch 	
für einen großen Aktionsradius und einfaches 
Verstauen

	▪ in der eco!efficiency-Stufe arbeitet das Gerät im 	
wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60° C) bei 
vollem Wasserdurchfluss

	▪ durch eine optimale Anpassung der Brennerzyklen 	
wird der Brennstoffverbrauch im Vergleich zum 
Volllastbetrieb um 20% reduziert

	▪ griffbereit für Links-/Rechtshänder sowie für 	
2-Lanzen-Betrieb

	▪ zwei Reinigungsmitteltanks

Art.-Nr. 1.071-936.0

Druck
(bar/MPa)

Anschlussleistung
(kW)

30-200 / 3-20 9,5

HochdruckreinigerHochdruckreiniger

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 7/16 C

	▪ inklusive 10 Meter HD-Schlauch
	▪ 3-phasiger Heißwasser-Hochdruckreiniger der Kompaktklasse
	▪ leistungsstarker Drehstrommotor
	▪ sparsame eco!efficiency-Stufe reduziert den Brennstoff-		
verbrauch und CO₂-Emissionen um 20%

	▪ intuitive Bedienung durch großen Ein-Knopf-Wahlschalter
	▪ große Tanköffnung mit Einfüllschütte
	▪ verschließbares Zubehörfach für Düsen, Werkzeuge etc.
	▪ Softdämpfungssystem (SDS) kompensiert Schwingungen 	
und Druckspitzen im Hochdrucksystem

	▪ großer Wasserfilter schützt Pumpe vor Beschädigungen

Art.-Nr. 1.173-906.0
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Stromart 
(Ph/V/Hz)

Fördermenge
(l/h)

Druck
(bar/MPa)

Anschlussleistung
(kW)

3 / 400 / 50 310 - 660 30-160 / 3-16 4,4

Stromart 
(Ph/V/Hz)

Fördermenge
(l/h)

3 / 400 / 50 300 - 800

Druck
(bar/MPa)

Anschlussleistung
(kW)

30-180 / 3-18 6

Stromart 
(Ph/V/Hz)

Fördermenge
(l/h)

Druck
(bar/MPa)

Anschlussleistung
(kW)

3 / 400 / 50 500 - 1000 210 / 21 8

Stromart 
(Ph/V/Hz)

Fördermenge
(l/h)

3 / 400 / 50 600 - 1300
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Schnellkupplung
	▪ zum Schnellwechsel zwischen 	
verschiedenen Strahlrohren/ Zubehören

	▪ passend für alle HD/HDS-Geräte
	▪ mit EASY!Lock Innengewinde

Art.-Nr. 2.115-000.0

Stecknippel
	▪ gehärteter Edelstahl-Stecknippel für 
Schnellkupplung 2.115-000.0

	▪ passend für alle HD/HDS-Geräte
	▪ mit EASY!Lock Außengewinde

Art.-Nr. 2.115-001.0

Zubehör

Powerdüse
	▪ Flachstrahldüse (Spritzwinkel: 25°) für große 		
Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen

	▪ Düsengröße: 34 / 40 / 43 / 54 / 70
	▪ Anschlussgewinde: EASY!Lock

Zubehör

Servo-Control-Regler
	▪ Wassermengen- und Druckregulierung 
direkt an der Handspritzpistole

	▪ unterschiedliche Fördermengen siehe 
Tabelle

	▪ Anschlussgewinde: EASY!Lock

Art.-Nr. Passend für:

4.118-007.0 für alle HD/HDS-Geräte bis 750 l

4.118-008.0 für alle HD/HDS-Geräte mit 750 l - 1100 l

4.118-009.0 für alle HD/HDS-Geräte ab 1100 l

Schlauchtrommel
	▪ automatische Schlauchtrommel mit komplettem Anbausatz für die HDS-Kompaktklasse bzw. für die HDS Mittel-/Superklasse
	▪ einfachste Montage während alle Gerätefunktionen erhalten bleiben
	▪ bietet maximalen Komfort beim Auf- und Abwickeln des HD-Schlauchs
	▪ beinhaltet: automatische Schlauchtrommel, Hochdruckschlauch und alle erforderlichen Anschlussteile

Art.-Nr. 2.110-012.0  (für die HDS-Kompaktklasse) Art.-Nr. 2.110-011.0  (für die HDS-Mittel- und Superklasse) 

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 1
	▪ mit 2 L- Reinigungsmitteltank und direkter Umschaltung 
auf Hochdruckreinigung

	▪ geeignet für Kärcher-Hochdruckreiniger mit 400 - 600 l/h 
Schwemmleistung

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2
	▪ mit 2 L- Reinigungsmitteltank und direkter Umschaltung 
auf Hochdruckreinigung

	▪ geeignet für Kärcher-Hochdruckreiniger 		
mit 700 - 800 l/h Schwemmleistung

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3
	▪ mit 2 L- Reinigungsmitteltank und direkter 	
Umschaltung auf Hochdruckreinigung

	▪ zur Verwendung mit aggressiven 		
Reinigungsmitteln 

	▪ Sprühwinkeleinstellung
	▪ geeignet für Kärcher-Hochdruckreiniger 
ohne Servo Control mit 900 - 2.500 l/h 
Schwemmleistung

Strahlrohr
	▪ max. Druck: 300 bar
	▪ Länge: 840 / 1.050 mm
	▪ max. Temperatur: 155° C
	▪ Anschlussgewinde: EASY!Lock
	▪ drehbar

Art.-Nr. 4.112-006.0  (840 mm)
Art.-Nr. 4.112-000.0  (1.050 mm)

Hochdruckpistole EASY!Force Advanced
	▪ max. Druck: 300 bar
	▪ max. Temperatur: 155° C
	▪ Anschlussgewinde: EASY!Lock
	▪ Vollkeramikventil für eine bis zu 5-mal längere Lebensdauer im Vergleich 
zu anderen Hochdruckpistolen

	▪ Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und 
reduziert damit die Haltekraft für den Anwender auf null

Art.-Nr. 4.118-005.0

Hochdruckschlauch
	▪ max. Druck: 315 bar
	▪ Länge: 10 / 20 m
	▪ Nennweite: DN 8
	▪ max. Temperatur: 155° C
	▪ Anschluss: 2x EASY!Lock

Art.-Nr. 6.110-031.0  (10 m)
Art.-Nr. 6.110-032.0  (20 m)

Hochdruckschlauch
	▪ für Schlauchtrommeln mit AVS-Anschluss
	▪ max. Druck: 250 bar
	▪ HDS 8/18-4 CXA Adv, HDS 7/16 C
	▪ Länge: 15 m, Nennweite: DN 6
	▪ max. Temperatur: 155° C
	▪ Anschluss: 1x EASY!Lock, 					   
1x AVS-Schlauchtrommelanschluss

Art.-Nr. 6.110-037.0

Hochdruckschlauch Longlife
	▪ für Schlauchtrommeln mit AVS-Anschluss
	▪ für HDS 10/21-4 MXA Adv und HDS 13/20-4 SXA
	▪ max. Druck: 400 bar
	▪ Länge: 20 m
	▪ Nennweite: DN 8
	▪ max. Temperatur: 155° C
	▪ Anschluss: 1x EASY!Lock, 1x AVS-Schlauchtrommelanschluss

Art.-Nr. 6.110-028.0

Art.-Nr. 4.112-067.0 (DUO Advanced 1)  
Art.-Nr. 4.112-068.0 (DUO Advanced 2)
Art.-Nr. 4.112-069.0 (DUO Advanced 3)

                                                                              Irrtümer und Fehler vorbehalten.Angebote richten sich an gewerbliche Abnehmer .                      Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Irrtümer, Fehler und Preisänderungen/-abweichungen durch den Hersteller vorbehalten.6 7

Art.-Nr. Düsengröße: Passend für:

2.113-000.0 34 HD 5/15 CX Plus
HDS 5/15 UX

2.113-021.0 40 HD 7/16 MXA Kfz
HDS 7/16 C

2.113-008.0 43 HDS 8/18-4 CXA

2.113-011.0 54 HDS 10/21-4 MXA

2.113-028.0 70 HDS 13/20-4 SXA
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Handgeführte Kehrmaschine 
KM 70/20 C 2SB

	▪ mit zwei Seitenbesen
	▪ mit beidseitigem Metallantrieb für gleich gute 	
Kehrwirkung in Links- und Rechtskurven

	▪ mit Universalborstung für Innen- und Außen-	
reinigung, Staubfilter, robustem Kunststoffrahmen, 
leicht einstellbarer Hauptkehrwalze und beidseitig 
stufenlos einstellbarem Seitenbesen

	▪ Hauptkehrwalze wird mit beiden Rädern	  
angetrieben

	▪ einstellbarer Schubbügel ermöglicht hohe 	
Ergonomie durch Dreifachverstellung

	▪ platzsparende Parkposition dank Einklappfunktion
	▪ ergonomischer Behältergriff ermöglich ein 	
einfaches Handling und Entleeren des großen 
Schmutzbehälters

	▪ Staubfilter reinigt die Abluft und verhindert Staub- 
entstehung beim Kehren

Art.-Nr. 1.517-131.0

Aufsitzkehrmaschine KM 90/60 R Bp Pack

	▪ robuste und kompakte Aufsitz-Kehrmaschine mit automatischem 		
Rundfilter-Abreinigungssystem

	▪ effiziente halbautomatische Filterabreinigung				  
(nach jedem Abstellen der Maschine wird der Filter automatisch 		
abgereinigt - für durchgängig staubarmes Kehren und lange 		
Arbeitsintervalle)

	▪ werkzeugloser Filterwechsel
	▪ mit leistungsstarken 180-Ah-Batterien
	▪ mit integriertem Ladegerät
	▪ integrierte Home-Base für mehr Flexibilität - z.B. 			 
verschiedene praktische Anbindungen für weiteres 			 
Zubehör oder einfaches Mitführen von Grobschutzzange,		
Besen oder einem zusätzlichen Behälter

	▪ EASY-Operation-Bedienkonzept
	▪ ausweichender Seitenbesen

Art.-Nr. 1.047-312.0

Max. Flächenleistung
(m²/h)

Arbeitsbreite
(mm)

Arbeitsbreite mit
2 Seitenbesen

(mm)

Behältervolumen
(l)

Batteriekapazität/ 
Batteriespannung

(Ah/V)

Batterielaufzeit/
Betriebsdauer

(h)

5400 615 1150 60 180 / 24 max. 2,5

Handgeführte batteriebetriebene Kehrmaschine KM 75/40 W Bp Pack

	▪ bequemes Herausnehmen und leichtes Entleeren des Behälters durch Griffmulden 
(Trolley-Griff)

	▪ kurze Entsorgungszeiten
	▪ werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
	▪ effektives Filterabreinigungssystem für werkzeuglosen Filterwechsel
	▪ mechanische Filterabreinigung mit ergonomischen Griff
	▪ lange Haltbarkeit dank waschbaren Polyestermaterials
	▪ einfache, komfortable Bedienung dank sinnvoller Anordnung aller Bedienelemente

Art.-Nr. 1.049-207.0

Kehrmaschinen Kehrmaschinen/
Scheuersaugmaschinen

Arbeitsbreite mit 1 
Seitenbesen

(mm)

Behältervolumen
(l)

750 40
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Max. Flächenleistung
(m²/h)

Arbeitsbreite
(mm)

Arbeitsbreite mit 1/2 
Seitenbesen

(mm)

Behältervolumen 
brutto/netto

(l)

3920 480 700 / 980 42 / 20

Max. Flächenleistung
(m²/h)

Arbeitsbreite
(mm)

3375 550

Scheuersaugmaschine BR 45/22 C Bp Pack

Art.-Nr. 1.783-460.0

	▪ sehr wendige, batteriebetriebene Scheuersaugmaschine
	▪ ideal bei großen, stark überstellten Flächen
	▪ Absaugung kann per Fußpedal abgeschaltet werden
	▪ leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie
	▪ völlig wartungsfrei
	▪ bis zu 3-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen 
Batterien

Max. Flächenleistung
(m²/h)

Arbeitsbreite Bürste
(mm)

1800 450

Arbeitsbreite
Absaugen

(mm)

Tank Frisch-/
Schmutzwasser

(l)

500 22 / 22

Max. Batterielaufzeit
(h)

2

Max. Flächenleistung
(m²/h)

Arbeitsbreite
(mm)

Arbeitsbreite mit
2 Seitenbesen

(mm)

Behältervolumen
(l)

Batteriekapazität/ 
Batteriespannung

(Ah/V)

Batterielaufzeit/
Betriebsdauer

(h)

5400 615 1150 60 180 / 24 max. 2,5



Kompakt-Scheuersaugmaschine
BR 40/10 C Ep Adv

	▪ hohe Schrubbleistung durch zwei schnelldrehende 
Walzenbürsten mit hohem Anpressdruck

	▪ zwei Sauglippenstreifen nehmen das Wasser	  
vorwärts und rückwärts auf

	▪ problemloses Unterfahren von Möbeln
	▪ Schubbügel kann in beide Richtigungen umgelegt 
werden

	▪ einfaches, werkzeugloses Wechseln von Bürsten 
und Sauglippen

	▪ Wasserverteilerliste kann einfach entnommen 		
und bei Bedarf gereinigt werden

	▪ ergonomischer Handgriff für besseren	
Bedienkomfort (mit integrierter Steuerung 		
von Wasserzufluss und Bürste)

	▪ netzbetrieben (230 V)

Art.-Nr. 1.783-311.0

Scheuersaugmaschine
B 50 W Bp Pack 115Ah + R55

	▪ kompakte Scheuersaugmaschine zur Bodennassreinigung mit robusten Aluminiumkomponenten
	▪ gute Übersicht und wendige Manövrierbarkeit
	▪ Connectivity/ Smartphone-App „Machine connect“ für einen erweiterten Funktions- und Informationsumfang, Ressourcenüberwachung, 
Steigerung der Produktivität, informative Animationen zur Wartung und Fehlerbehebung, zum Einstellen von Parametern und 		
Editieren der KIK-Berechtigungen

	▪ batteriebetrieben: 115 Ah starke AGM-Batterie
	▪ mit Auto-Fill-/ Auto-Rinse-Funktion
	▪ Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
	▪ weniger Maschinenausfallzeiten und höhere Produktivität bei geringeren Kosten

Art.-Nr. 1.533-250.0

Aufsitz-Scheuersaugmaschine
B 110 R Bp Pack 170 Ah AGM + R75 +DOSE + SSD

	▪ leistungsstarke, sehr einfach bedienbare		   	
Aufsitz-Scheuersaugmaschine

	▪ mit Seitenschrubbdeck
	▪ mit Walzenbürstenkopf inklusive integrierter Kehreinheit aus 
robustem Aluminium-Druckguss mit großen Abweisrollen

	▪ zeitsparend durch integriertes Vorkehren von Grobschmutz
	▪ höhenverstellbarer Sitz für eine perfekte Sitzposition 		
unabhängig von der Körpergröße des Bedieners und		
hervorragendem Sitzkomfort während der Fahrt

	▪ geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung verringert die 
Wasserzufuhr in Kurven- oder bei langsamer Fahrt

	▪ robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss mit reißfesten, 
langlebigen Linatex-Sauglippen für beste Absaugergebnisse

Art.-Nr. 1.161-423.0

Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Ep + MF

	▪ sehr kompakt und leicht
	▪ innovative und kraftvolle Alternative zur manuellen Reinigung von Hartflächen
	▪ Boden nach Reinigung sofort trocken (somit rutschhemmend und begehbar)
	▪ ideal zum Reinigen von kleineren Ladengeschäften, Restaurants, Tankstellen, 	
Supermärkten, Sanitärbereichen, Hotels, im Imbiss-Bereich oder auch als 		
Ergänzung zu bestehenden Scheuersaugmaschinen

	▪ schnelldrehende Walzenbürste für einen 10-fach höheren Anpressdruck als		
 bei der manuellen Reinigung (reinigt auch strukturierte Oberflächen oder Fugen)

	▪ Absaugung kann per Fußpedal abgeschaltet werden
	▪ für eine gründliche Reinigung kann im ersten Schritt die Reinigungsflüssigkeit 
ausgebracht und im zweiten Schritt abgesaugt werden

	▪ handliche Tanks (Frisch- und Schmutzwasser) sind separat entnehmbar und 	
können auch im Waschbecken befüllt oder entleert werden

	▪ reinigt vor- und rückwärts

Art.-Nr. 1.783-223.0

Aufnahmeleistung
(W)

Stromart
(V/Hz)

Tank Frisch-/
Schmutzwasser

(L)

820 220-240 / 50-60 4 / 4

Scheuersaugmaschinen Scheuersaugmaschinen
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Arbeitsbreite Bürsten
(mm)

Arbeitsbreite Saugen
(mm)

Max. Flächenleistung
(m²/h)

300 300 200

Arbeitsbreite Bürsten
(mm)

Arbeitsbreite Saugen
(mm)

Max. Flächenleistung
(m²/h)

Tank Frisch-/
Schmutzwasser

(l)

Aufnahmeleistung
(W)

400 400 400 10 / 10 2300

Flächenleistung 
theoretisch

(m²/h)

Arbeitsbreite
Bürsten

(mm)

Arbeitsbreite 
 Saugen

(mm)

Tank Frisch-/
Schmutzwasser

(l)

Batteriespannung-/
kapazität

(V/Ah)

Batterielaufzeit/
Betriebsdauer

(h)

Batterieladezeit
(h)

max. 5100 750 950 110 / 110 24 / 170 max. 2,5 7

Tank Frisch-/
Schmutzwasser

(l)

Batteriespannung-/
kapazität

(V/Ah)

Batterielaufzeit/
Betriebsdauer

(h)

50 / 50 24 / 115 max. 2,5

Flächenleistung 
theoretisch

(m²/h)

Arbeitsbreite 
 Bürsten

(mm)

Arbeitsbreite 
 Saugen

(mm)

max. 3000 550 850
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Sauger

Nass- und Trockensauger NT 22/1 Ap L
	▪ handliches und gleichzeitig kraftvolles Nass-/Trockensauger-Einstiegsgerät
	▪ komfortabler Transport für mobile Einsätze durch geringes Gewicht 
	▪ halbautomatische Filterabreinigung erhält die hohe Saugleistung wirkungsvoll und dauerhaft
	▪ einfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen ohne vorherige Trocknung des    
PES-Patronenfilters (auswaschbar) möglich

	▪ Saugstutzen im Gerätekopf ermöglicht die Ausnutzung des gesamten Behältervolumens
	▪ mit 6-Meter Kabel
	▪ Zeitersparnis durch verlängerte Entleerungsintervalle

Art.-Nr. 1.378-600.0

Patronenfilter
	▪ für NT 22/1 Ap L
	▪ feuchtigkeitsbeständiger PES-Filter 
zum Nass- und Trockensaugen

	▪ Staubklasse L
	▪ VPE = 1 Stück

Art.-Nr. 2.889-219.0

Vliesfiltertüten
	▪ für NT 22/1 Ap L
	▪ reißfest
	▪ Staubklasse L
	▪ VPE = 5 Stück

Art.-Nr. 2.889-217.0

Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact Te L Adv
	▪ automatisches Filterabreinigungssystem (vollautomatisch und ohne Saugkraftverlust reinigt sich der Filter mit kraftvollen Luftstößen von selbst)
	▪ Werkzeugmuffe mit Falschluftschieber und Gummiaufsatz sorgt für eine optimale Verbindung zum Elektrowerkzeug (über den Drehring am 
Grundkörper der Muffe kann die Saugkraft reguliert werden)

	▪ Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik und Antistatiksystem
	▪ komfortable, seitliche Aufbewahrungsmöglichkeiten von Fugendüse und Werkzeugmuffe
	▪ Saugschlauch 4 Meter mit Krümmer (elektrisch leitend) und PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung

Art.-Nr. 1.148-281.0

Flachfaltenfilter Wet & Dry
	▪ für NT 30/1 Tact Te L Adv
	▪ aus PES-Fasermaterial mit blauem Etikett
	▪ geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz
	▪ Staubklasse M + L
	▪ VPE = 1 Stück

Art.-Nr. 6.907-662.0

Vliesfiltertüten
	▪ für NT 30/1 Tact Te L Adv
	▪ reißfest mit 30 Liter Volumen
	▪ für Saugstutzen im Gerätekopf
	▪ Staubklasse M
	▪ VPE = 5 Stück

Art.-Nr. 2.889-154.0

Sauger

Stromart
(V/Hz)

Behälterinhalt
(l)

Aufnahmeleistung
(W)

Standard-
nennweite

Schalldruckpegel
(db)

220-240 / 50-60 30 1380 DN 35 69

    
Nass- und Trockensauger NT 70/2 ME Classic Edition
	▪ hohe Saugleistung bei Nassanwendungen sowie Grobschmutz
	▪ intelligente Zubehöraufbewahrung
	▪ ergonomischer Schubbügel
	▪ integrierter Ablassschlauch zum Entleeren des Behälters
	▪ Befestigungsmöglichkeit für den Saugschlauch auf dem Gehäusedeckel
	▪ integrierte Zubehöraufbewahrung im großen Edelstahl-Behälter

Art.-Nr. 1.667-306.0

Patronenfilter
	▪ für NT 70/2 ME Classic Edition
	▪ auch im Nassbetrieb einsetzbar
	▪ Staubklasse M
	▪ VPE = 1 Stück

Art.-Nr. 6.907-038.0

Vliesfiltertüten
	▪ für NT 70/2 ME Classic Edition
	▪ große, reißfeste Vliesfiltertüten
	▪ Staubklasse M
	▪ VPE = 5 Stück

Art.-Nr. 2.885-753.0

Sauger
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Standard-
nennweite

Schalldruckpegel
(db/A)

Gewicht
(kg)

DN 35 71 5,7

Behältervolumen
(l)

Abmessungen
(mm)

Aufnahmeleistung
(W)

22 380 x 370 x 480 1300

Standard-
nennweite

Schalldruckpegel
(db/A)

Gewicht
(kg)

DN 40 79 25,2

Behältervolumen
(l)

Abmessungen
(mm)

Aufnahmeleistung
(W)

Stromart
(V/Hz)

70 720 x 510 x 975 max. 2400 220-240 / 50-60



    

                                                                              Irrtümer und Fehler vorbehalten.

Teppichreiniger Puzzi 10/1 + Handheld
	▪ mit Polsterdüse zur Teppich-/ Polsterreinigung mittels Sprühextraktion
	▪ mit integriertem Kabelhaken und Fixierung für Handtool/ Saugrohr
	▪ werkzeuglose Verstellung des Handgriffs, Zubehör-/Kabelfixierungen,				  
Schnellwechsel von Boden- zu Polsterdüse

	▪ entnehmbarer Schmutzwassertank kann auch zum Befüllen des Frischwassertanks genutzt werden
	▪ ergonomischer Handgriff und geringes Gewicht für anwenderfreundliche Bedienung
	▪ vielfältiges Zubehör für vielseitige Einsätze 
	▪ höhenverstellbarer Griff
	▪ ideal für Kleinflächen

Art.-Nr. 1.100-138.0

    
Trockensauger T 7/1 Classic Adv
	▪ leichter und ergonomischer Sauger der Einstiegsklasse mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis
	▪ starke Saugleistung mit steckbarem Netzkabel bei geringem Arbeitsgeräusch von nur 62 dB(A)
	▪ im Vergleich zu Wettbewerbsmodellen bis zu 50% geringeres Gewicht bei identischem	  
Behältervolumen

	▪ Hauptfilterkorb sorgt für eine optimale Staubabscheidung und erlaubt so den Betrieb ohne	  
Filtertüte (Permanent-Hauptfilterkorb bei 30°C Handwäsche waschbar)

Art.-Nr. 1.527-212.0

Vliesfiltertüten
	▪ für T 7/1 Classic Adv
	▪ dreilagig und reißfest
	▪ Staubklasse M
	▪ VPE = 10 Stück

Art.-Nr. 6.904-084.0

Sauger Sauger
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Hepa-14-Filter
	▪ für T 10/1 Adv + T 15/1 Bp Adv
	▪ erhöht die Filterleistung und	  
verbessert die Ausblasluft 			 
(Abscheidegrad 99,995 %)

	▪ zertifiziert nach: DIN EN 1822:2019
	▪ VPE = 1 Stück

Art.-Nr. 2.889-424.0

Vliesfiltertüten
	▪ für T 10/1 Adv + T 15/1 Bp Adv
	▪ 3-lagig und reißfest
	▪ Staubklasse M
	▪ VPE = 10 Stück

Art.-Nr. 2.885-908.0
Leistung Pumpe/Turbine

(W/W)

Tank Frisch-/
Schmutzwasser

(l)

Sprühdruck
(bar)

40 / 1250 10 / 9 1

Sprühmenge
(l/min)

Stromart
(V)

Gewicht
(kg)

1 220 - 240 10,5

Aufnahmeleistung
(W)

Standard-
nennweite

Kabellänge
(m)

max. 850 DN 35 7,5

Stromart
(V/Hz)

Luftmenge
(l/s)

Behälterinhalt
(L)

Gewicht
(kg)

220-240 / 50-60 40 7,5 3,5

Akku-Trockensauger T 15/1 Bp Adv
	▪ flexibel und extrem leistungsstark
	▪ kompakter Akku-Trockensauger mit einem Behältervolumen von 15 L zeichnet sich durch	
Langlebigkeit, umfassendes Zubehör und erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis aus

	▪ starke Kärcher Battery Power+-Akkus (36V) 
	▪ sehr leise, sodass er jederzeit auch in lärmsensiblen Bereichen eingesetzt werden kann
	▪ verfügt über einen Tragegriff mit Klappfunktion, der einen ergonomischen Transport ermöglicht 
(wendig und kippsicher)

	▪ Bedienung per Fußdruck vermeidet lästiges Bücken beim täglichen Arbeitseinsatz
	▪ ergonomischer Krümmer liegt gut in der Hand und erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten über längere 
Zeiträume

Art.-Nr. 1.355-350.0

Akku-
plattform

Vakuum
(mbar/kPa)

Behälterinhalt
(l)

Flächenleistung Akku
(m²)

36 V 223 / 22 15 150 (7,5 Ah)

Aufnahmeleistung
(W)

Gewicht
(kg)

500 7,1

Lieferung ohne Akku! (Zubehör finden Sie auf S.16)

Trockensauger T 10/1 Adv
	▪ speziell für die Gebäudereinigung entwickelter Trockensauger mit 	
antistatischem Krümmer

	▪ großer, runder Permanent-Hauptfilterkorb aus waschbarem Vlies ist	
extrem stabil und dicht genug zum Saugen über längere Intervalle	
auch ohne Filtertüte

	▪ Kabel kann nach dem Lösen von zwei Schrauben schnell und ohne 	
Vorkenntnisse ausgetauscht werden (spart Zeit und Servicekosten)

	▪ Bedienung per Fußdruck vermeidet lästiges Bücken beim täglichen 	
Arbeitseinsatz

	▪ integrierte Kabelaufbewahrung

Art.-Nr. 1.527-308.0

Luftmenge
(l/s)

Vakuum
(mbar/kPa)

Beutelinhalt
(l)

Stromart
(V/Hz)

40 220 / 22 10 220-240 / 50-60

Aufnahmeleistung
(W)

Gewicht
(kg)

Standard-
nennweite

Kabellänge
(m)

585 6,3 DN 35 12



Zubehör:

Art.-Nr. 2.445-045.0  (Schnellladegerät) Art.-Nr. 2.042-022.0  (Akku)

Sauger
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Sauger
Akku- Nass-/ Trockensauger NT 22/1 AP Bp L
	▪ mit kraftvollem Battery Power+ Akku für höchste Saugleistung und lange Laufzeiten
	▪ effektive Schutzklappe für den Akkuschacht schützt den Akku vor Verschmutzungen und 
Feuchtigkeit (mit Sichtfenster)

	▪ halbautomatische Filterabreinigung sorgt für eine konstant hohe Saugleistung
	▪ Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen

Art.-Nr. 1.528-130.0

Flachfaltenfilter Wet & Dry
	▪ für NT 22/1 AP Bp L
	▪ aus PES-Fasermaterial
	▪ zum Saugen von Flüssigkeiten und Staub 
der Staubklassen L und M

	▪ VPE = 1 Stück

Art.-Nr. 6.907-649.0

Vliesfiltertüten
	▪ für NT 22/1 AP Bp L
	▪ reißfest
	▪ Staubklasse M
	▪ VPE = 5 Stück

Art.-Nr. 6.907-469.0

Aufnahmeleistung
(W)

Gewicht
(kg)

Akkuladezeit mit Schnellladegerät
(min)

575 8,6 58 (80%), 81 (100%)

Lieferung ohne Akku! (Zubehör finden Sie auf S.16)

ERGONOMISCH, INTUITIV, KOMPAKT UND SMART

Der autonome Staubsaugroboter KIRA CV 50 entlastet 			 
Reinigungsteams, indem er das zeitintensive Staubsaugen
übernimmt, während die Fachkräfte sich parallel um		   
komplexere Aufgaben kümmern.

Fordern Sie jetzt eine Vorführung bei uns an!

    
Rucksacksauger BVL 5/1 Bp
	▪ eignet sich perfekt für das Reinigen auf engstem Raum
	▪ ultraleichter, leistungsstarker und akkubetriebener Rucksacksauger
	▪ aus innovativem, sehr robustem EPP-Material (expandiertes Polypropylen)
	▪ bürstenloser EC-Antrieb
	▪ hohe Ergonomie durch Tragegestell mit hohem Tragekomfort auch bei längeren Arbeitseinsätzen
	▪ Bedienfeld am Hüftgurt erlaubt eine bequeme Steuerung und Kontrolle aller Funktionen

Art.-Nr. 1.394-274.0

Aufnahmeleistung
(W)

Gewicht
(kg)

Akkuladezeit mit Schnellladegerät
(min)

500 5 44 (80%), 66 (100%)

Lieferung ohne Akku! 
(Zubehör siehe Seitenende)

€xxx,-

Vliesfiltertüten
	▪ für BVL 5/1 Bp
	▪ 3-lagig und reißfest (Staubklasse M)
	▪ VPE = 10 Stück

Art.-Nr. 6.904-335.0

Hepa-14-Filter
	▪ für BVL 5/1 Bp
	▪ erhöht die Filterleistung und verbessert	
die Ausblasluft

	▪ VPE = 1 Stück

Art.-Nr. 2.889-342.0

Weitreichende Erkennung - 
Optimal auf großen Flächen und im Dunkeln

Wechselakkus ermöglichen pausenloses 
Reinigen. Ortsunabhängige Anwendung, 
z.B. auf mehreren Stockwerken möglich.

36 V Kärcher Battery Power+-Akkuplattform

Unterfahrhöhe (32 cm) erlaubt das Saugen
 unter Mobiliar, z.B. unter Tischen. 

Auch für engere Umgebungen geeignet.

Kompakt mit sehr geringer Unterfahrhöhe

Volle Transparenz dank KIRA Robots App mit 
Flottenmanagement, Livestatus, detailliertem

 Reinigungsbericht und vielem mehr.

Volle Unterstützung dank App

Art.-Nr. 2.445-071.0  (Starterkit: Schnellladegerät + 2x Akku)

Schnelladegerät
	▪ mit max. 6A Ladestrom
	▪ für alle Kärcher 36V Battery Power und Lithium-Akkus
	▪ Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige
	▪ einfache Wandmontage
	▪ Netzanschluss Ladegerät: 100-240 V / 50-60 Hz
	▪ Kabellänge: 1,2 m

Akku
	▪ extrem leistungsstarker 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku
	▪ für alle Kärcher-Akkugeräte
	▪ mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit
	▪ mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und 
Spannungsüberwachung

Akku-
plattform

Vakuum
(mbar/kPa)

Behälterinhalt
(l)

Akkulaufzeit
(min)

36 V 223 / 22,3 5 max. 50 (6,0 Ah) o. 64 (7,5 Ah)

Akku-
plattform

Vakuum
(mbar/kPa)

Behälterinhalt
(l)

Akkulaufzeit
(min)

36 V 152 / 15,2 22 max. 31 (7,5 Ah)



Synchrongenerator PGG 8/3
	▪ benzinbetrieben
	▪ zur unabhängigen Stromversorgung mit Wechsel- und Drehstrom 
auf Baustellen, in der Landwirtschaft oder im kommunalen Umfeld

	▪ komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter
	▪ klappbarer Schubbügel und pannenfreie Reifen
	▪ robuster Cage-Rahmen
	▪ Stromart: 400 V
	▪ Schalldruckpegel: 76 db (A)
	▪ Leistung: 7 kW
	▪ Motorleistung: 11,8 kW; 16,1 PS
	▪ Kraftstoffverbrauch: 4,5 l/h
	▪ Tankinhalt: 25 Liter

Art.-Nr. 1.042-209.0

Schmutzwasserpumpe WWP 45
	▪ leistungsstarker Benzinmotor mit robustem Cage-Rahmen
	▪ Einsatz an Orten ohne externe Stromversorgung
	▪ manueller Seilzugstart
	▪ kompakte Maße und geringes Gewicht
	▪ Fördermenge: 45 m³/h, max. Partikelgröße: 30 mm
	▪ max. Ansaughöhe/Förderhöhe: 7/25 m
	▪ Motorleistung: 5,1 kW / 6,9 PS
	▪ Tankinhalt: 3,6 Liter

Art.-Nr. 1.042-210.0

Ansaugschlauch / Ablaufschlauch
	▪ für WWP 45
	▪ Länge Ansaugschlauch: 5 m
	▪ Länge Ablaufschlauch: 10 m
	▪ Ansaugschlauch mit Innendurchmesser 75 mm aus Polyvinylchlorid (PVC)
	▪ Ablaufschlauch zur Ableitung des Schmutzwassers mit Innendurchmesser 75 mm 	
aus Polyvinylchlorid (PVC)

Art.-Nr. 2.645-340.0  (Ansaugschlauch)
Art.-Nr. 2.645-341.0  (Ablaufschlauch)

Outdoor

Synchrongenerator PGG 6/1
	▪ benzinbetrieben
	▪ bis zu 10 Stunden autarker Stromversorgung bei vielen		   
gewerblichen und kommunalen Anwendungen

	▪ komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter
	▪ robuster Cage-Rahmen
	▪ pannensichere Räder garantieren eine dauerhaft hohe Mobilität
	▪ mit automatischem Spannungsregler (AVR)
	▪ Stromart: 230 V
	▪ Schalldruckpegel: 75 db (A)
	▪ Leistung: 5,5 kW
	▪ Motorleistung: 8,5 kW; 11,6 PS
	▪ Kraftstoffverbrauch: 3,8 l/h
	▪ Tankinhalt: 25 Liter

Art.-Nr. 1.042-208.0

FloorPro Industriereiniger RM 69
	▪ für stark verschmutzte Industrieböden (kennzeichnungsfrei)
	▪ löst effektiv Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen (schaumarm)
	▪ für alle wasserbeständigen, alkalieempfindlichen (z.B. Linoleum) 		
und alkaliebeständigen (z.B. PVC) Oberflächen einsetzbar

Art.-Nr. 6.296-050.0  (20 Liter Gebinde)
Art.-Nr. 6.296-051.0  (200 Liter Gebinde)

Reiniger

Frei von:
NTA

Frei von:
NTA

Frei von:
Phosphat
NTA

Systempflege RM 110
	▪ Schutz und Pflege für Heißwasser-Hochdruckreiniger
	▪ speziell für Geräte mit Systempflege-Adaption
	▪ schützt die Heizschlange wirkungsvoll vor Verkalken

Art.-Nr. 6.295-624.0  (1 Liter Gebinde)  
Art.-Nr. 6.295-303.0  (10 Liter Gebinde

Aktivreiniger RM 81
	▪ effektives Hochdruckreinigungsmittel
	▪ löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
	▪ reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen und 
zugleich materialschonend

	▪ Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar

Art.-Nr. 6.295-556.0  (10 Liter Gebinde)
Art.-Nr. 6.295-557.0  (20 Liter Gebinde)

Frei von:
Phosphat
Silikon
NTA

Frei von:
Phosphat
Silikon
NTA

Öl- und Fettlöser Extra RM 31
	▪ effektives Hochdruckreinigungsmittel
	▪ löst selbst härteste Öl-, Fett-, Teer-, Ruß- und Rauchharz-		
verschmutzungen	

	▪ reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen
	▪ angenehmer, frischer Duft
	▪ Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar

Art.-Nr. 6.295-068.0  (10 Liter Gebinde)
Art.-Nr. 6.295-069.0  (20 Liter Gebinde)

Frei von:
Bleichmittel
NTA

Teppichreinigerpulver CarpetPro RM 760 Classic
	▪ Grundreinigungsmittel für die Sprühextraktion textiler Beläge/ Polster
	▪ löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
	▪ materialschonend
	▪ angenehmer, frischer Duft
	▪ reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen

Art.-Nr. 6.290-175.0  (800 g)
 

Intensivreiniger RM 752
	▪ zur Grundreinigung von verschmutzten Industrie-Bodenbelägen
	▪ löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
	▪ entfernt Wachs- und Polymer-Beschichtungen (besonders schaumarm)
	▪ angenehmer, frischer Duft 

Art.-Nr. 6.295-813.0  (10 Liter Gebinde)
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Dampfreiniger SG 4/4
	▪ kompakter Dampfreiniger mit starkem 4 bar Dampfdruck, stufenloser 
Dampfmengenregulierung und VapoHydro-Funktion

	▪ zur perfekten Reinigung und Desinfektion ohne Chemie (nach EN 16615) 
und wirksam gegen Bakterien und Viren

	▪ ressourcenschonend und rückstandsfrei, da nur mit Wasser gereinigt wird
	▪ 2-Tank-System (Frischwassertank kann permanent befüllt werden, da Kessel 
und Tank voneinander getrennt sind)

	▪ mit über 4 Liter Gesamtvolumen kann das Gerät sehr lange ohne 		
Nachfüllen eingesetzt werden

Art.-Nr. 1.092-104.0

Heizleistung
(W)

Tankinhalt
(L)

Kabellänge
(m)

Max. Dampfdruck
(bar)

Max.
 Kesseltemperatur 

(°C)

Spannung
(V)

2300 4 7,5 4 145 220 - 240

Zentrale in Coburg

LEISE GmbH & Co. KG
Rosenauer Str. 117 
96450 Coburg
Tel. (09561) 8 64-0 
Fax  (09561) 8 64-101 
leise@leise.de

Kulmbach
Am Goldenen Feld 9 
95326 Kulmbach
Tel. (09221) 9029-0 
Fax (09221) 9029-29

Nürnberg
Am Steinacher Kreuz 22
90427 Nürnberg
Tel. (0911) 378476-0 
Fax (0911) 378476-20

Plauen
Zum Plom 19 
08541 Plauen - Neuensalz
Tel. (03741) 4178-0
Fax  (03741) 4178-22

Saalfeld
Am Cröstener Weg 12
07318 Saalfeld
Tel. (03671) 5752-0 
Fax  (03671) 5752-22

Suhl
Fröhliche-Mann-Str. 40
98528 Suhl
Tel. (03681) 496-100 
Fax  (03681) 496-101

Wunsiedel
Kemnather Str. 72
95632 Wunsiedel
Tel. (09232) 9929-0 
Fax  (09232) 9929-10www.leise.de
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Wir sind zertifizierter Kärcher-Partner:

UNSER KÄRCHER SERVICE-ANGEBOT:

Anfragen per Mail an
fertigung.reparaturen@leise.de
oder telefonisch unter: 09561 / 864 259

•	 Beratung
•	 Gerätevorführung
•	 Einweisung und Inbetriebnahme 
•	 Wartung, UVV-Prüfung
•	 Reparatur

IHR PROFI FÜR SAUBERKEIT


